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MAKES WATER WORK

62231 - TF1 Delta Filter Thermal Cover

TF1 Delta Filtre Termal Kapag), halihazirda bir TF1 Delta Filtresi ile korunan ticari merkezi 1sitma sisteminin verimliligini daha da artirir.
Termal Ortiiler olarak kullanilan Genisletiimis Polipropilen (EPP), sistem isi kaybini minimum tutmak igin filtreyi izole eder ve tam olarak
kaplar.

« Boyutlar: 645mm (25.4") x 220mm (8.7")
* Agirhik: 0.4kg (0.91bs)

* Sicak yiizeylere karsi korur

+ Isi kaybinin 6nlenmesine yardimci olur

Basvuru

Fernox tarafindan saglanan 6zellestirilmis EPP termal kapaklari, TF1 Delta Filtresi kullanimi boyunca dayanikli olacak sekilde
tasarlanmistir. Bitiinliik veya performanslarini kaybetmeden her yil sistem filtresini izole eder ve korur.

Isi seviyelerini korumak, eneriji tiiketimini ve enerji maliyetlerini azaltmak igin TF1 Delta Filtresini izole etmek Uizere tasarlanmistir

Ambalajlama, Tasima ve Giivenlik

Ayri ayri paketlenmistir. Ozel saklama gereksinimleri yoktur.

Teknik Ozellikler

Yiiksek kaliteli, alev geciktirici koruyucu kapak
Enerji verimliligini artinr
Daha giivenli kullanim saglar
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Hacim Ol¢iimii ve Barkodlar

Barkod EAN 5014551622319 OCU Barkodu

Tek Unite Agirhg (kg) 0.39 Dis Kolon Agirligi (kg)

Tek Unite Yiiksekligi (mm) 310 Dis Karton Yiiksekligi (mm)
Tek Unite Genisligi (mm) 390 Dis Karton Genisligi (mm)
Tek Unite Derinligi (mm) 450 Dis Karton Derinligi (mm)
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PSI bar kPa
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Boyut Semasi
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Temizlik Semasi

Place a suitable
vessel underneath
the drain valve and
remove cap.

Stop System Pump.
Close system flow
valves to isolate filter.

Attach hose barb Open outlet valve Close drain valve,

connector and 45°, open drain close outlet valve.
suitable hosing if valve to allow the Remove hose barb
needed in contents to empty. connector and replace

a higher position. drain valve cap.

Replace magnet.
N.B. Ensure proper

care of the magnet is
observed at all times.

Open system
flow valves.
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