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MAKES WATER WORK

62231 - TF1 Delta Filter Thermal Cover

De TF1 Delta Filter thermische afdekking verhoogt de efficiéntie van een commercieel centraal verwarmingssysteem dat al wordt
beschermd door een TF1 Delta Filter. Expanded Polypropylene (EPP) dat wordt gebruikt als thermische afdekking isoleert en omhult
het filter volledig om warmteverlies van het systeem tot een minimum te beperken.

+ Afmetingen: 645 mm (25,4 inch) x 220 mm (8,7 inch)
+ Gewicht: 0,4 kg (0,9 Ibs)
+ Beschermt tegen hete oppervlakken

Toepassing

De door Fernox op maat geleverde EPP thermische afdekkingen zijn ontworpen net zo lang mee te gaan als het TF1 Delta Filter. Zij
isoleren en beschermen het systeemfilter jaar na jaar zonder aan integriteit of prestatievermogen in te boeten.

Ontworpen om het TF1 Delta Filter te isoleren, het warmteniveau vast te houden en het energieverbruik en de energiekosten te
verminderen.

Verpakking, hantering en veiligheid

Individueel verpakt. Geen speciale opslagvereisten.

Specificatie

Hoogwaardige, vlamvertragend omhulsel
Verbetert de energie-efficiéntie
Bevordert veiliger werken
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Volumetrie en streepjescodes

EAN streepjescode 5014551622319 OCU streepjescode

Gewicht per stuk (kg) 0.39 Gewicht van de omdoos (kg) 4.9
Hoogte van één element (mm) 310 Hoogte van de omdoos (mm) 270
Breedte van één module (mm) 390 Breedte van de omdoos (mm) 314
Diepte per eenheid (mm) 450 Diepte van de omdoos (mm) 515
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Grafiek
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PSI bar kPa
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Pressure Loss Data Diagram
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Maatschema
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Reinigingsschema

Place a suitable
vessel underneath
the drain valve and
remove cap.

Stop System Pump.
Close system flow
valves to isolate filter.

Attach hose barb
connector and

suitable hosing if
needed in
a higher position.

Close drain valve,
close outlet valve.
Remove hose barb
connector and replace
drain valve cap.

Open outlet valve
45°, open drain

valve to allow the
contents to empty.

Replace magnet.
N.B. Ensure proper

care of the magnet is
observed at all times.

Open system
flow valves.
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