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MAKES WATER WORK

62231 - TF1 Delta Filter Thermal Cover

TF1 Delta Filter Thermal Cover forbedrer yderligere effektiviteten af et kommercielt centralvarmesystem, der allerede er beskyttet af et
TF1 Delta Filter. Udvidet polypropylen (EPP), der anvendes som termodaeksler, isolerer og indkapsler filteret fuldstaendigt for at holde
systemets varmetab pa et minimum.

+ Dimensioner: 645mm (25,4") x 220mm (8,7")
* Veegt: 0,4kg (0,91bs)

+ Beskytter mod varme overflader

+ Hjeelper med at forhindre varmetab

Ansggning

De tilpassede EPP-termodaeksler leveret af Fernox er designet til at holde hele TF1 Delta Filter levetiden. De isolerer og beskytter
systemfiltret ar efter ar uden at miste deres integritet eller ydeevne.

Designet til at isolere TF1 Delta Filter for at bevare varmeniveauet, reducere energiforbruget og energiomkostningerne

Emballering, handtering og sikkerhed

Individuelt pakket. Ingen specielle opbevaringskrav.

Specifikation

Flammehammende beskyttelsesdaeksel af hgj kvalitet
Forbedrer energieffektivitet
Fremmer sikrere handtering
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Volumetrisk maling og stregkoder

Stregkode EAN 5014551622319 OCU-stregkode

Veegt pr. enhed (kg) 0.39 Ydre kartonvaegt (kg) 49
Hgjde pr. enhed (mm) 310 Ydre kartonhgjde (mm) 270
Enkeltmodulbredde (mm) 390 Ydre kartonbredde (mm) 314
Dybde pr. enhed (mm) 450 Ydre kartons dybde (mm) 515
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PSI bar kPa
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Pressure Loss Data Diagram
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Malskema
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Renggringsskema

Remove
the magnet.

Stop System Pump.
Close system flow
valves to isolate filter.

Place a suitable
vessel underneath
the drain valve and
remove cap.

Attach hose barb Open outlet valve

connector and 45°, open drain
suitable hosing if valve to allow the
needed in contents to empty.

a higher position.

Close drain valve,
close outlet valve.
Remove hose barb
connector and replace
drain valve cap.

Replace magnet.
N.B. Ensure proper

care of the magnet is
observed at all times.
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