
62310 - Protector+ Filter Fluid F9 Express
400ml 

Ten wyjątkowy zestaw inhibitorów, przeznaczony do stosowania z filtrami liniowymi Fernox TF1 lub innymi podobnymi filtrami, zawiera

aktywny środek dyspergujący, który pomaga w bezpiecznym zbieraniu korozji, zanieczyszczeń i kamienia za pomocą filtra. Protector+

Filter Fluid F9 Express poprawia działanie filtra systemowego, zapewniając jednocześnie pełną ochronę przed korozją i tworzeniem się
kamienia. Ta innowacyjna, sprawdzona formuła przedłuża również żywotność systemu i utrzymuje optymalną wydajność, a

jednocześnie jest przyjazna dla środowiska. Poziomy stężenia należy sprawdzać w ramach corocznej konserwacji systemu. Seria

Fernox Express wykorzystuje technologię Barrier Pressure Pack i sprężone powietrze jako propelent do wyrzucania produktu, dzięki

czemu cała seria jest niepalna. Propelent (sprężone powietrze) nie jest mieszany z aktywnym produktem, więc nie ma ryzyka

przedostania się powietrza do systemu, co mogłoby przyspieszyć ryzyko korozji w przyszłości. 

Unikalny zestaw inhibitorów z dyspergatorem, zaprojektowany do podnoszenia i transportowania zanieczyszczeń krążących w

układzie do filtra systemowego w celu bezpiecznego zebrania i usunięcia. 

Szybkie i wygodne – dawkowanie w 30 sekund za pomocą grzejnika, pętli napełniającej lub filtra Fernox TF1 System Filter –

bez konieczności spuszczania wody z instalacji. 

Należy stosować wyłącznie w połączeniu z filtrem systemowym – zapewnia doskonałą ochronę przed korozją i osadzaniem

się kamienia w mieszanych metalowych systemach grzewczych i chłodniczych, w tym w systemach zawierających aluminium. 

Specyfikacja

Fernox Protector+ Filter Fluid F9 Express stanowi mieszankę inhibitorów powstawania korozji i kamienia kotłowego zawierającą
również dyspergatory: 

Postać fizyczna: bladożółta ciecz 

Zapach: aromatyczny 

pH (konc.): 8,4 

pH (roztw.): 7,8-8,5 

c.w.: 1,17 przy 20 °C 

• 

• 

• 
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Wymiary objętościowe i kody kreskowe

Kod kreskowy EAN 5014551623101 Kod kreskowy OCU 05014551001497

Waga pojedynczego

egzemplarza (kg)
0.6

Waga kartonu zewnętrznego

(kg)
6.04

Wysokość pojedynczego

modułu (mm)
218

Wysokość kartonu

zewnętrznego (mm)
241

Szerokość pojedynczego

modułu (mm)
66

Szerokość kartonu

zewnętrznego (mm)
178

Głębokość pojedynczego

modułu (mm)
95

Głębokość kartonu

zewnętrznego (mm)
339

Karta charakterystyki (PL-EN-GB)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/a1/7b/

b5/67/67b57ba1941bdb08a4d68c8a/62310-PL-GB.pdf

Karta charakterystyki (PL-PL)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/a1/7b/

b5/67/67b57ba1941bdb08a4d68c88/62310-PL-PL.pdf
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