
62289 - TF1 Omega Filter Flushing Adapter 

Description

Der Fernox TF1 Omega Filter Flushing Adapter verbindet eine Fernox-Powerflow-Spülmaschine schnell und einfach über einen Fernox TF1 Omega Filter
mit dem Heizungssystem. Die Montage erfolgt durch einfaches Ersetzen des Filterkörpers durch den Adapter. 

Schnelle und einfache Spülung mit Anschluss über den Fernox TF1 Omega Filter 
Ermöglicht die volle Durchflussrate zur Optimierung der Reinigungseffizienz 
Ermöglicht die Reinigung der Primärseite des Sekundärwärmetauschers am Kombikessel durch einfaches Einschalten des häuslichen
Warmwasserhahns zum Aktivieren des Kesselumleitungsventils 
Der Fernox TF1 Omega Filter Flushing Adapter ist für geschätzte 85 °C ausgelegt 

Anwendung

1. Entleeren Sie das Wasser aus der Zentralheizungsanlage.
2. Ersetzen Sie den TF1 Omega-Filterkörper durch den TF1 Omega-Filter-Spüladapter.
3. Schließen Sie die Fernox Powerflow-Spülmaschine an den TF1 Omega-Filter-Spüladapter an. Verwenden Sie dazu die im Lieferumfang der Fernox
Powerflow-Spülmaschine enthaltene 3/4“-BSP-Innengewindemutter sowie die Dichtungen. 

Verpackung, Handhabung und Sicherheit

Einzeln verpackt, inklusive Anleitung. Keine besonderen Lagerungsanforderungen. 

Technische Daten

Bei sachgemäßer Verwendung ist der Fernox TF1 Omega-Filter-Spüladapter wartungsfrei. 

Einzelner Artikel | Äußerer Karton

Barcode EAN 5014551622890 Äußerer Barcode

Höhe mm 80 Höhe mm 152

Breite mm 100 Breite mm 273

Tiefe mm 80 Tiefe mm 195

Gewicht kg 0.56 Gewicht kg 9.1
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