
62482 - System Neutraliser 2 Litre 

System Neutraliser is ontworpen om elk zuur in het systeem te neutraliseren na reiniging met een zure reiniger, zoals Fernox DS40

Descaler & Cleaner, zodat de milieuvoorschriften worden nageleefd voordat het afvalwater wordt afgevoerd. System Neutraliser

conditioneert het systeem ook voor de toepassing van een corrosie- en kalkaanslagremmer. 

Neutraliseert het systeemwater na gebruik van DS40 System Descaler & Cleaner 

Conditiesysteem voor het aanbrengen van een corrosie-remmer 

Zorgt ervoor dat de milieuvoorschriften worden nageleefd 

Handig om 2 liter vloeistof te gebruiken voor eenvoudige dosering met spoelunits, of toepassing via F&E-tank of doseervat

(voor gesloten systemen) 

Niet-giftige formulering 

Zorgt voor een veilige verwijdering van zure residuen 

Toepassing

Voor gedetailleerde instructies over het reinigen van centrale verwarmingssystemen met DS40 Descaler & Cleaner, verwijzen we naar

de gebruiksaanwijzing in de doos. Het product kan rechtstreeks in een spoeleenheid worden gegoten; via de F&E tank of, in een

gesloten systeem, via een geschikt doseervat in een radiator. Eén fles System Neutraliser (2L) is meestal voldoende om één fles DS40

Descaler & Cleaner (1,5 kg) te neutraliseren na het reinigen van het centrale verwarmingssysteem. Het systeemwater moet geel van

kleur zijn (nadat eventueel aanwezig gruis is bezonken). Als het water nog steeds rood kleurt, moet meer neutralisatiemiddel worden

toegevoegd. Het systeem moet worden geleegd en meerdere malen met vers water worden doorgespoeld tot het water dat naar de

afvoer loopt helder is. Na de laatste aftap wordt aanbevolen het systeem te behandelen met een geschikte Fernox Protector. In

indirecte cilinders voor enkelvoudige toevoer, bijv. "Primatic" en dergelijke, moeten drinkwaterchemicaliën worden gebruikt. 

Verpakking, hantering en veiligheid

Fernox System Neutraliser wordt geleverd in flessen van 2 liter.

Buiten bereik van kinderen houden. Niet mengen met andere chemicaliën. Raadpleeg voor meer informatie het

veiligheidsinformatieblad (VIB). 
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Specificatie

Kleur: kleurloos tot lichtgeel

Geur: Ammoniakaal (licht)

Vorm: Vloeibaar

pH: 10,5 bij 1,5% w/w in water 

Volumetrie en streepjescodes

EAN streepjescode 5014551624825 OCU streepjescode 05014551002081

Gewicht per stuk (kg) 2.3 Gewicht van de omdoos (kg) 14.1

Hoogte van één element (mm) 215 Hoogte van de omdoos (mm) 212

Breedte van één module (mm) 138 Breedte van de omdoos (mm) 303

Diepte per eenheid (mm) 100 Diepte van de omdoos (mm) 279

Veiligheidsinformatieblad (NL-EN-GB)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/3c/7b/

b5/67/67b57b3c941bdb08a4d68815/62482-NL-GB.pdf

Veiligheidsinformatieblad (NL-NL)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/3c/7b/

b5/67/67b57b3c941bdb08a4d68812/62482-NL-NL.pdf
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