
62453 - TF1 Sigma Filter Flushing Adapter 

Ten łatwy w użyciu adapter płuczący TF1 Sigma został zaprojektowany do współpracy z filtrem TF1 Sigma jako szybki i wygodny

sposób podłączenia urządzenia do płukania ciśnieniowego do systemu. Wystarczy wymienić główny korpus filtra z kolektora

wlotowego/wylotowego, aby zamontować adapter do urządzenia. Adapter umożliwia również szybkie i łatwe dozowanie za pomocą
zaworu spustowego filtra TF1 Sigma. 

Szybkie i łatwe płukanie dzięki połączeniu z filtrem Fernox TF1 Sigma. 

Umożliwia osiągnięcie pełnego natężenia przepływu w celu optymalizacji wydajności czyszczenia. 

Umożliwia czyszczenie strony pierwotnej wtórnego wymiennika ciepła w kotle dwufunkcyjnym poprzez proste otwarcie kranu z

ciepłą wodą użytkową w celu uruchomienia zaworu przełączającego kotła. 

Adapter do płukania filtra Fernox TF1 Sigma jest przystosowany do temperatury 85°C. 

Wniosek

1. Spuścić wodę z instalacji centralnego ogrzewania. 

2. Wymień korpus filtra TF1 Sigma na adapter do płukania filtra TF1 Sigma. 

3. Podłączyć urządzenie do płukania Fernox Powerflow do adaptera do płukania filtra TF1 Sigma. Użyć nakrętki wewnętrznej 3/4” BSP

i uszczelek dostarczonych wraz z urządzeniem do płukania Fernox Powerflow. 

Opakowanie, obsługa i bezpieczeństwo

Pakowany pojedynczo wraz z instrukcją. Nie ma specjalnych wymagań dotyczących przechowywania. 

Specyfikacja

Przy prawidłowym użytkowaniu adapter do płukania filtra Fernox TF1 Sigma nie wymaga konserwacji. 
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Wymiary objętościowe i kody kreskowe

Kod kreskowy EAN 5014551624535 Kod kreskowy OCU 05014551004955

Waga pojedynczego

egzemplarza (kg)
0.11

Waga kartonu zewnętrznego

(kg)
0.11

Wysokość pojedynczego

modułu (mm)
88

Wysokość kartonu

zewnętrznego (mm)
88

Szerokość pojedynczego

modułu (mm)
74

Szerokość kartonu

zewnętrznego (mm)
74

Głębokość pojedynczego

modułu (mm)
65

Głębokość kartonu

zewnętrznego (mm)
65
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