
62453 - TF1 Sigma Filter Flushing Adapter 

Αυτός ο εύχρηστος προσαρμογέας έκπλυσης TF1 Sigma έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε συνδυασμό με το φίλτρο TF1

Sigma ως ένας γρήγορος και βολικός τρόπος σύνδεσης μιας μηχανής έκπλυσης υψηλής πίεσης στο σύστημα.

Αντικαθιστώντας απλά το κύριο σώμα του φίλτρου από τον πολλαπλό εισόδου/εξόδου, ο προσαρμογέας μπορεί να
τοποθετηθεί στη μονάδα. Ο προσαρμογέας επιτρέπει επίσης γρήγορη και εύκολη δοσολογία μέσω της βαλβίδας
αποστράγγισης του φίλτρου TF1 Sigma. 

Γρήγορο, εύκολο ξέπλυμα με σύνδεση μέσω του φίλτρου Fernox TF1 Sigma 

Επιτρέπει την πλήρη ροή για βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας καθαρισμού 
Επιτρέπει τον καθαρισμό της πρωτεύουσας πλευράς του δευτερεύοντος εναλλάκτη θερμότητας σε συνδυασμένο
λέβητα, απλά ανοίγοντας τη βρύση ζεστού νερού χρήσης για να ενεργοποιήσετε τη βαλβίδα εκτροπής του λέβητα 
Ο προσαρμογέας έκπλυσης φίλτρου Fernox TF1 Sigma έχει ονομαστική θερμοκρασία 85 °C 

Εφαρμογή
1. Αποστραγγίστε το νερό του συστήματος κεντρικής θέρμανσης. 

2. Αντικαταστήστε το σώμα του φίλτρου TF1 Sigma με τον προσαρμογέα έκπλυσης φίλτρου TF1 Sigma. 

3. Συνδέστε τη μηχανή έκπλυσης Fernox Powerflow στον προσαρμογέα έκπλυσης φίλτρου TF1 Sigma. Χρησιμοποιήστε θηλυκό
παξιμάδι 3/4” BSP και στεγανοποιητικά, όπως παρέχονται με τη μηχανή έκπλυσης Fernox Powerflow. 

Συσκευασία, χειρισμός και ασφάλεια
Συσκευασμένο ξεχωριστά με οδηγίες χρήσης. Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις αποθήκευσης. 

Προδιαγραφές
Όταν χρησιμοποιείται σωστά, ο προσαρμογέας έκπλυσης φίλτρου Fernox TF1 Sigma δεν απαιτεί συντήρηση. 
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Ογκομετρία και γραμμωτοί κώδικες

Γραμμικός κώδικας EAN 5014551624535 Γραμμικός κώδικας OCU 05014551004955

Βάρος ανά μονάδα (kg) 0.11
Βάρος εξωτερικού
χαρτοκιβωτίου (kg)

0.11

Ύψος μεμονωμένης
μονάδας (mm)

88
Ύψος εξωτερικού
χαρτοκιβωτίου (mm)

88

Πλάτος μεμονωμένης
μονάδας (mm)

74
Πλάτος εξωτερικού
χαρτοκιβωτίου (mm)

74

Βάθος μεμονωμένης
μονάδας (mm)

65
Βάθος εξωτερικού
χαρτοκιβωτίου (mm)

65
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