
62418 - Protector F1 Express 400ml 

Protector F1 Express to wiodący na rynku inhibitor, który zapobiega korozji i tworzeniu się kamienia w instalacjach centralnego

ogrzewania. To bardzo skuteczny środek, zapewniający doskonałą ochronę dzięki unikalnemu połączeniu trzech inhibitorów cząstek

organicznych, które wiążą się z metalem w układzie grzewczym aby chronić go przed zanieczyszczeniami wraz z inhibitorami

anodowymi, które reagują z metalową powierzchnią instalacji, tworząc warstwę ochronną, oraz inhibitorami katodowymi, które łączą
się z solami zawartymi w twardej wodzie, tworząc z nich nierozpuszczalną warstwę. Fernox Protector F1 Express obejmuje również
ulepszone buforowanie pH, które sprawia, że odczyn pH wody w instalacji nie spadnie poniżej 6,5 i nie przekroczy 8,5 zachowując

optymalny odczyn pH, aby zapobiec korozji i osadzaniu się kamienia. Zgodnie z lokalnymi przepisami i najlepszymi praktykami oraz w

celu długotrwałej ochrony instalacji, stężenie tego środka powinno być utrzymywane na stałym poziomie i sprawdzane corocznie w

ramach konserwacji kotła lub instalacji. Protector F1 Express jest kompatybilny ze wszystkimi innymi produktami Fernox i nadaje się
do stosowania ze wszystkimi materiałami i metalami używanymi w instalacjach centralnego ogrzewania, w tym aluminium Zestaw

Fernox Express wykorzystuje technologię Barrier Pressure Pack i propelent w postaci sprężonego powietrza do wypychania produktu,

dzięki czemu cały zestaw jest niepalny. Propelent (sprężone powietrze) nie miesza się z aktywnym czynnikiem, więc nie ma ryzyka

przedostania się powietrza do instalacji, co mogłoby przyspieszyć ryzyko korozji w przyszłości. 

Chroni przed korozją i osadzaniem się kamienia w mieszanych metalowych instalacjach centralnego ogrzewania,

zapobiegając awariom i przedwczesnemu zużyciu kotła. 

Szybkie i wygodne – dawkowanie w 30 sekund za pomocą grzejnika, pętli napełniającej lub filtra Fernox TF1 System Filter –

bez konieczności opróżniania systemu. 

Oczyszcza do 130 litrów wody w instalacji (16 grzejników) i równowartość 250 m² instalacji podpodłogowej. 

Specyfikacja

Protector F1 Express to mieszanka nieorganicznych i organicznych inhibitorów korozji i kamienia kotłowego. 

Postać fizyczna: jasnobrązowa ciecz 

Zapach: lekko aromatyczny 

pH (konc.): 8,4

pH (roztw.): 7,8-8,5 

c.w.: 1,17 przy 20 °C 

• 

• 

• 

Copyright Fernox © 2026 



Wymiary objętościowe i kody kreskowe

Kod kreskowy EAN 5014551624184 Kod kreskowy OCU 50145510018550

Waga pojedynczego

egzemplarza (kg)
0.6

Waga kartonu zewnętrznego

(kg)
6.24

Wysokość pojedynczego

modułu (mm)
218

Wysokość kartonu

zewnętrznego (mm)
241

Szerokość pojedynczego

modułu (mm)
66

Szerokość kartonu

zewnętrznego (mm)
178

Głębokość pojedynczego

modułu (mm)
95

Głębokość kartonu

zewnętrznego (mm)
339

Karta charakterystyki (PL-EN-GB)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/4c/7b/

b5/67/67b57b4c941bdb08a4d68b0c/62418-PL-GB.pdf

Karta charakterystyki (PL-PL)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/4c/7b/

b5/67/67b57b4c941bdb08a4d68b0b/62418-PL-PL.pdf
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