
62418 - Protector F1 Express 400ml 

Protector F1 is de marktleidende remmer die corrosie en kalkvorming in centrale verwarmingssystemen voorkomt. Dit hoogwaardige

product biedt een superieure bescherming door een unieke combinatie van drie remmers van organische deeltjes, die zich binden aan

het metaal in het verwarmingssysteem om te beschermen tegen puin, naast anodische remmers die reageren met het

metaaloppervlak van het systeem om een beschermende laag te creëren, en kathodische remmers die in combinatie met hard water

zouten een onoplosbare laag vormen. Fernox Protector F1 bevat ook een verbeterde pH-buffer om ervoor te zorgen dat de pH-waarde

van het systeemwater niet onder 6,5 of boven 8,5 daalt - het optimale pH-bereik om corrosie en kalkaanslag te voorkomen. In

overeenstemming met de plaatselijke voorschriften en beste praktijken, en voor de bescherming van het systeem op lange termijn,

moeten de concentratieniveaus jaarlijks worden gehandhaafd en gecontroleerd als onderdeel van het onderhoud van de ketel of het

systeem. Protector F1 is compatibel met alle andere Fernox producten en is geschikt voor gebruik met alle materialen en metalen die

gebruikt worden in centrale verwarmingssystemen, inclusief aluminium. De Fernox Express serie maakt gebruik van Barrier Pressure

Pack technologie en persluchtpropellent om het product uit te stoten, zodat de gehele serie onbrandbaar is. De stuwstof (perslucht)

wordt niet gemengd met het actieve product, zodat er geen risico is op het binnendringen van lucht in het systeem, wat het

toekomstige risico op corrosie zou kunnen versnellen. 

Beschermt tegen corrosie en kalkaanslag in gemengde metalen centrale verwarmingssystemen om uitval en voortijdige uitval

van de ketel te voorkomen 

Snel en gemakkelijk - dosering in 30 seconden via radiator, vullingslus of Fernox TF1 System Filter - geen noodzaak om het

systeem af te tappen 

In combinatie met de Cleaner F3 kan elke keer dat u uw ruimte opwarmt een brandstofbesparing tot 15% worden bereikt 

Ondersteunt de garantie-eisen van de ketelfabrikant 

Behandelt tot 130 liter systeemwater (16 radiatoren) en het equivalent van 250m2 vloerverwarming. 

Hoge prestaties, niet-toxische, milieuvriendelijke formulering, NSF CIAS, KIWA en Belgaqua goedgekeurd 
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Toepassing

Een enkele dosis van dit product is voldoende voor een grotere woning met een verwarmingssysteem van 130 liter, tot 16 radiatoren of

250 m2 vloerverwarming en kan rechtstreeks in een radiatorontluchter of een vulleiding worden gedoseerd, of via een TF1 filter met

behulp van de juiste adapter die bij het product wordt geleverd. Fernox Express doseert het systeem in minder dan 30 seconden

zonder dat het systeem hoeft te worden afgetapt, wat ter plaatse tijd bespaart. Bij dosering via een TF1-filter moet het filter vóór de

behandeling met het product worden ontdaan van alle verzamelde verontreinigingen. In indirecte cilinders voor enkelvoudige toevoer,

bijv. "Primatic" en dergelijke, moeten drinkwaterchemicaliën worden gebruikt. Fernox adviseert onbehandelde of met slib vervuilde

systemen grondig te reinigen en door te spoelen in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften en wetgeving, waaronder BS

7593:2019 en Benchmark, door gebruik te maken van Fernox Cleaner F3 Express, alvorens een behandeling met Fernox Protector F1

Express, aangezien bestaand vuil de installatie kan beschadigen. 

Verpakking, hantering en veiligheid

Fernox Protector F1 Express wordt geleverd in flessen van 400 ml. 

Fernox Protector F1 is geclassificeerd als ongevaarlijk en niet-irriterend, maar zoals met alle chemicaliën, buiten het bereik van

kinderen houden. In geval van aanraking met de ogen of de huid, onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. 

Specificatie

Protector F1 Express is een mengsel van anorganische en organische corrosie- en kalkaanslagremmers.

Vorm: Lichtbruine vloeistof

Geur: Licht aromatisch

pH (conc): 8,4

pH (oplossing): 7,8-8,5

SG: 1,17 bij 20 °C 

Volumetrie en streepjescodes

EAN streepjescode 5014551624184 OCU streepjescode 50145510018550

Gewicht per stuk (kg) 0.6 Gewicht van de omdoos (kg) 6.24

Hoogte van één element (mm) 218 Hoogte van de omdoos (mm) 241

Breedte van één module (mm) 66 Breedte van de omdoos (mm) 178

Diepte per eenheid (mm) 95 Diepte van de omdoos (mm) 339

Veiligheidsinformatieblad (NL-EN-GB)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/4c/7b/

b5/67/67b57b4c941bdb08a4d68b11/62418-NL-GB.pdf
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