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MRAKES WATER WORK

57674 - Solar S1 20 Litre

Description

Eine gehemmte Warmelbertragungsflissigkeit, die entworfen wurde, um alle solarthermischen Heizungssysteme bei erhéhten Temperaturen zu
schitzen. Dieses Produkt ist sowohl im gasformigen als auch im flUssigen Zustand bei Temperaturen tber 180 °C wirksam.

» Frostschutz bis -28 °C.

« Flichtiger Korrosionsinhibitor fur optimalen Schutz in Gas- und Flissigphasen
« Stabiler pH-Wert im Bereich der Betriebstemperaturen

» Kompatibel mit allen Marken und Modellen von Solarmodulen

+ Verglichen mit marktfihrenden Produkten

« Erhéltlich als 20-Liter-Produkt

Einzelner Artikel | AuRerer Karton

Barcode EAN 5014551576742 AuRerer Barcode

Héhe mm 365 Héhe mm 365
Breite mm 280 Breite mm 280
Tiefe mm 250 Tiefe mm 250
Gewicht kg 20.7 Gewicht kg 20.7

Sicherheitsdatenblatt (DE-EN-GB)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/50/7d/
b5/67/67b57d50941bdb08a4d69d69/57674-DE-GB.pdf

Sicherheitsdatenblatt (DE-DE)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/50/7d/
b5/67/67b57d50941bdb08a4d69d70/57674-DE-DE.pdf
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