
57675 - Solar S1 10 Litre 

Een geremde warmteoverdrachtvloeistof die is ontworpen om alle thermische zonne-energiesystemen bij hoge temperaturen te

beschermen. Dit product is zowel in gasvormige als in vloeibare toestand effectief bij temperaturen van meer dan 180° C. 

Vorstbescherming tot -28°C 

Vluchtige corrosie remmer voor optimale bescherming in gas- en vloeistoffasen 

Stabiele pH over het hele bereik van de bedrijfstemperaturen 

Compatibel met alle merken en modellen van zonnepanelen 

Benchmarked tegen marktleidende producten 

Verkrijgbaar als 10 liter product 

Toepassing

Solar S1 is geschikt voor gebruik in thermische zonne-installaties die voldoen aan BS EN 12976 en BS 5918. Solar S1 biedt

corrosiebescherming tegen alle metalen die gewoonlijk in zonne-energiesystemen voorkomen. Solar S1 is geschikt voor all niet-

metalen die gewoonlijk in zonne-energiesystemen voorkomen. Het is gebruiksklaar en mag niet worden gemengd met andere

warmteoverdrachtsvloeistoffen of worden verdund met water of glycol. Bij eerder gebruik van andere vloeistoffen voor

warmteoverdracht laat je het systeem eerst volledig leeglopen en spoel je het met Solar S1 voordat je het vult. 

Solar S1 is geschikt voor gebruik in zonnetoepassingen met stagnatietemperaturen van meer dan 360°C, op voorwaarde dat het

zonnesysteem correct is geïnstalleerd en gedimensioneerd zodat Fernox Solar S1 zich volledig door verdamping uit de collectoren kan

verwijderen wanneer de maximale statische temperatuur is bereikt. Solar S1 mag niet gedurende langere tijd worden blootgesteld aan

temperaturen van 180°C of hoger. Temperaturen van boven de 200°C veroorzaken een langzame degradatie van de vloeistof, wat kan

leiden tot een kortere levensduur van het product. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Copyright Fernox © 2026 



Verpakking, hantering en veiligheid

Fernox Solar S1 wordt geleverd als gebruiksklaar voormengsel in verpakkingen van 10 en 20 liter. De formulering mag vóór gebruik niet

worden verdund.

Fernox Solar S1 is geclassificeerd als ongevaarlijk, maar zoals met alle chemicaliën, buiten bereik van kinderen houden. Raadpleeg

voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad (VIB). 

Specificatie

Een oplossing op basis van water, monopropyleenglycol, en specifiek geformuleerde remmers voor hoge temperaturen.

Voorkomen: Oranje vloeistof

SG bij 20°C: 1,035 

Brekingsindex: 1,381 - 1,385 pH: 9,4 – 10,3

Alkaliteit: 6.300 - 6.500 ppm als CaCO3

Viscositeit (20°C): 8,5 - 8,7 cPs (Brookfield 100 omw/min)

Kookpunt: 102 – 105°C

Vlampunt: Geen

Watergehalte: 55 – 58%

Vriespunt: -28°C 

Volumetrie en streepjescodes

EAN streepjescode 5014551576759 OCU streepjescode

Gewicht per stuk (kg) 11.2 Gewicht van de omdoos (kg) 11.2

Hoogte van één element (mm) 310 Hoogte van de omdoos (mm) 780

Breedte van één module (mm) 230 Breedte van de omdoos (mm) 800

Diepte per eenheid (mm) 205 Diepte van de omdoos (mm) 1200

Veiligheidsinformatieblad (NL-EN-GB)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/4d/7d/

b5/67/67b57d4d941bdb08a4d69ce4/57675-NL-GB.pdf

Veiligheidsinformatieblad (NL-NL)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/4d/7d/

b5/67/67b57d4d941bdb08a4d69ce5/57675-NL-NL.pdf
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