
62499 - Diagnostic Water Test 

Description

App-basierter diagnostischer Post-Labor-Test für Zentralheizungswasser mit einem detaillierten Bericht und Empfehlungen zur Aufbereitung des
Systemwassers. Füllen Sie einfach eine Flasche mit Zentralheizungswasser, scannen Sie den Barcode in die Fernox Water Test App, um die Probe zu
registrieren, und senden Sie die Probe an das Fernox-Labor. Die Ergebnisse sind innerhalb von 48 Stunden nach Eingang der Probe in der App
verfügbar. 

Prüfungen für 18 Wasserqualitätskriterien, einschließlich Prüfung auf Frostschutzmittel 
Verfolgen und überwachen Sie den Status von Tests über eine Smartphone-App. 
Ergebnisse innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt der Probe 
Bezahlter Rückumschlag beigelegt 

Anwendung

Laden Sie die Fernox App herunter (verfügbar für iOS und Android). Erstellen Sie ein Konto und erhalten Sie Ihre Anmeldedaten für die App. Wählen Sie
Ihre bevorzugte Sprache aus (einmalige Einstellung).
Füllen Sie eine Probeflasche mit Wasser aus der örtlichen Wasserquelle. Füllen Sie die zweite Probeflasche mit Wasser aus dem Heizsystem.
Verschließen Sie die Flaschendeckel fest, um Undichtigkeiten beim Transport zu vermeiden.
Scannen Sie den QR-Code auf der Heizsystem-Probeflasche und füllen Sie alle Pflichtfelder in der Fernox App aus. Wenn die Flasche nicht gescannt wird,
ist sie nicht registriert und es kann kein Ergebnis zurückgegeben werden.

Legen Sie beide Flaschen in den UPS-Rücksendeumschlag, unterschreiben Sie die Zollinhaltserklärung auf der Rückseite des Umschlags und geben Sie
die Proben entweder an einer UPS-Abgabestelle ab oder vereinbaren Sie eine Abholung durch UPS an Ihrem Standort.
Der Status der Proben kann über die Fernox App oder das Online-Portal (www.fernox.app) verfolgt werden.

Nach Abschluss der Analyse (in der Regel innerhalb von 48 Stunden nach Eingang der Probe in unserem Labor) werden Ihnen die Ergebnisse per E-Mail
zugesandt und können außerdem in der Fernox App und im Webportal eingesehen werden.
Bitte beachten Sie, dass die Postlaufzeiten je nach Land variieren können.
Die Interpretation basiert auf der Annahme, dass das System mit Fernox-Produkten behandelt wurde und die Probe repräsentativ für das gesamte
System ist. 

Einzelner Artikel | Äußerer Karton

Barcode EAN 5014551624993 Äußerer Barcode 05014551002135

Höhe mm 75 Höhe mm 126

Breite mm 22 Breite mm 263
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Tiefe mm 125 Tiefe mm 163

Gewicht kg 0.056 Gewicht kg 1.2
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