F=IRINNOX

MAKES WATER WORK

62545 - Heat Transfer Fluid HP-15 20 Litre

Netoxickd, inhibovang, teplonosna kapalina pripravena k okamzitému pouZiti ur€ena pro vzduchova a zemni tepelna Cerpadla. Tento
produkt je navrZzen s ohledem na ochranu pred korozi, vodnim kamenem a bakterialni kontaminaci aZz do -15 °C.

* Kapalina pro prenos tepla, pfipravena k okamzitému pouziti, vhodna pro vzduchova a zemni tepelna Cerpadla a podlahové
vytapéni

+ Ochrana proti mrazu do -15 °C

* Chréni pred korozi a vodnim kamenem

* Vysoky vykon, netoxické sloZeni

* Kompatibilni se vSemi materidly, které se bézné vyskytuji v systémech tepelnych cerpadel a podlahového vytapéni

+ Produkt se stabilnim pH

Baleni, manipulace a bezpecnost

Prostiedek Fernox HP-15 se dodava v 201 sudech.

Uchovavejte mimo dosah déti. Nemichejte s jinymi chemikaliemi. DalSi informace naleznete v bezpecnostnim listu (BL).

Technické parametry

SloZeni: Vodny roztok monopropylenglykolu se specificky formulovanymi inhibitory a stabilizatory.
Zapach: Charakteristicka

Forma: Kapalné

Vzhled: Cervend kapalina

Mérna hustota: 1,03

pH: 7,4

Bod varu: 101-105 °C

Obsah vody: 65-70 %
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Objemové méreni a ¢arové kody

Carovy kéd EAN 5014551625457 Carovy kéd OCU

Hmotnost vnéjsiho kartonu

Hmotnost jednoho kusu (kg) 22.0 (ko) 22.0
g
Vyska jednoho kusu (mm) 365 Vyska vnéjsiho kartonu (mm) 365
Sitka jednoho modulu (mm) 280 Sitka vné&jsiho kartonu (mm) 280
Hloubka jednoho modulu Hloubka vnéjSiho kartonu
250 250
(mm) (mm)

Bezpecnostni list (CZ-CZ)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45¢c573435950d65e1e/texts/f6/7a/
b5/67/67b57af6941bdb08a4d683ed/62545-CZ-CZ.pdf

Bezpecnostni list (CZ-EN-CZ)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45¢c573435950d65e1e/texts/f6/7a/
b5/67/67b57af6941bdb08a4d683eb/62545-CZ-GB.pdf
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