
62544 - Heat Transfer Fluid HP-5c 20 Litre 

Un fluido de transferencia de calor concentrado, no tóxico, para usar para bombas de calor de fuente de aire y tierra y sistemas de

calefacción por suelo radiante. Este producto está diseñado para proteger contra la corrosión y la calcificación, y cuanta con

protección anticongelamiento de -4 a -14 °C. 

Un fluido de traNSF CIASerencia de calor listo para usar para bombas de calor de fuente de aire y tierra y sistemas de

calefacción por suelo radiante. 

Proporciona protección anti congelamiento a temperaturas de -4 °C a -14 ºC 

Protege contra la corrosión y la formación de cal. 

Alto rendimiento, fórmula no tóxica 

Compatible con todos los materiales que se encuentran normalmente en bombas de calor y sistemas de calefacción por suelo

radiante 

Producto con pH estable 

Solicitud

Diluir antes de su uso con agua de red. Para garantizar una protección adecuada contra la corrosión y los biocidas, la concentración

mínima en uso del producto es del 10 %. La concentración máxima en uso es del 30 %. Tras la dilución, Fernox HP-5c proporcionará

protección contra heladas según la siguiente tabla.

Concentración 10 % 20 % 30 %

Protección contra escarcha -4 °C -9 °C -14 °C

Los niveles de protección contra escarcha se pueden comprobar utilizando un refractómetro Fernox. Los sistemas de calefacción

existentes deben limpiarse de sedimentos y depósitos de cal con un limpiador Fernox adecuado antes de añadir Fernox HP-5c. 
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Embalaje, manipulación y seguridad

Fernox HP-5c se suministra en bidones de 20 litros.

Mantener fuera del alcance de los niños. No mezclar con otros productos químicos. Para obtener más información, consulte la hoja

de datos de seguridad (SDS). 

Especificaciones

Composición: Una solución acuosa de monopropilenglicol con inhibidores y estabilizadores específicamente formulados

Olor: Débil

Presentación: Líquido

Apariencia: Líquido azul

S.G.: 1,0

pH: 7,5 

Medición volumétrica y códigos de barras

Barcode EAN 5014551625440 Código de barras de la OCU

Peso por unidad (kg) 22.0
Peso del embalaje exterior

(kg)
22.0

Altura de una unidad (mm) 365 Altura de la caja exterior (mm) 365

Ancho de una unidad (mm) 280
Ancho de la caja exterior

(mm)
280

Profundidad de una unidad

(mm)
250

Profundidad de la caja

exterior (mm)
250

Ficha de datos de seguridad (ES-GB)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/f7/7a/

b5/67/67b57af7941bdb08a4d6843f/62544-ES-GB.pdf

Ficha de datos de seguridad (ES-ES)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/d0/82/af/

67/67af82d00ed1b0d2b873c158/62544-ES-ES.pdf
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