
62543 - Heat Transfer Fluid HP-5c 10 Litre 

Netoxická, koncentrovaná teplonosná kapalina pro vzduchová a zemní tepelná čerpadla a podlahové vytápění. Tento produkt je

navržen s ohledem na ochranu před korozí, vodním kamenem a mrazu od -4 do -14 °C. 

Koncentrovaná kapalina pro přenos tepla vhodná pro vzduchová a zemní tepelná čerpadla a podlahové vytápění 

Ochrana proti mrazu od -4 °C do -14 °C 

Chrání před korozí a vodním kamenem 

Vysoký výkon, netoxické složení 

Kompatibilní se všemi materiály, které se běžně vyskytují v systémech tepelných čerpadel a podlahového vytápění 

Produkt se stabilním pH 

Balení, manipulace a bezpečnost

Fernox HP-5c se dodává v 10 l sudech.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Další informace naleznete v bezpečnostním listu (BL). 

Technické parametry

Složení: Vodný roztok monopropylenglykolu se specificky formulovanými inhibitory a stabilizátory.

Zápach: Mírný

Skupenství: Kapalné

Vzhled: Modrá kapalina

Měrná hustota: 1,0 

pH: 7,5 

Objemové měření a čárové kódy

Čárový kód EAN 5014551625433 Čárový kód OCU
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Hmotnost jednoho kusu (kg) 12.0
Hmotnost vnějšího kartonu

(kg)
12.0

Výška jednoho kusu (mm) 310 Výška vnějšího kartonu (mm) 310

Šířka jednoho modulu (mm) 230 Šířka vnějšího kartonu (mm) 230

Hloubka jednoho modulu

(mm)
205

Hloubka vnějšího kartonu

(mm)
205

Bezpečnostní list (CZ-CZ)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/fa/7a/

b5/67/67b57afa941bdb08a4d684b0/62543-CZ-CZ.pdf

Bezpečnostní list (CZ-EN-CZ)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/fa/7a/

b5/67/67b57afa941bdb08a4d684af/62543-CZ-GB.pdf
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