
62474 - Turbidity Tube 

A Fernox zavarosságmérő cső egy egyszerű és könnyen használható zavarosságteszt a rendszer vízminőségének ellenőrzésére és a

megfelelő kezelés meghatározására, hogy a rendszer optimális hatékonysággal működjön, és a kazán teljes mértékben védett legyen. 

Tartsa fenn a rendszer maximális hatékonyságát. 

Segít megelőzni a kazán meghibásodását. 

Meghosszabbítja a kazán élettartamát. 

Gyors és egyszerű helyszíni használatra – lehetővé teszi az azonnali korrekciós intézkedéseket. 

Tartalmaz csavaros kupakot. 

Jelentkezés

Töltse meg a csövet 50 ml rendszerből származó vízmintával, amelyet vagy a kazánból, vagy egy radiátorból vett. Nézzen le a csőbe,

és fókuszáljon a cső alján található fekete-sárga célpontra.

1. A célpont tisztán látható, a rendszerben megfelelő a gátlószerek mennyisége (a kazánon újrakezelés címke látható) - Nincs teendő
2. A célpont tisztán látható, de a rendszerben nem megfelelő a gátlószerek mennyisége (a kazánon nem látható az újrakezelés címke)

- Adagoljon Fernox Protector F1-et

3. A célpont látható, de homályos, ami azt jelzi, hogy szennyeződések vannak a vízben - Szereljen fel Fernox TF1 Filter-t és adagoljon

Fernox Protector+ Filter Fluid-ot

4. A célpont nem látható, ami azt jelzi, hogy a rendszer erősen szennyezett, amit a korrózió és a vízkőlerakódás okoz - Tisztítsa meg a

rendszert Fernox F3 Cleaner-rel vagy Fernox Power Cleaner F8-cal, szereljen fel egy Fernox Filter-t, majd adagoljon Fernox Protector+

Filter Fluid-ot 

Térfogatmérés és vonalkódok

EAN-vonalkód 5014551624740 OCU vonalkód 05014551003422

Egy darab tömege (kg) 0.016 A külső karton súlya (kg) 0.5
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Egy darab magassága (mm) 126
A külső karton magassága

(mm)
110

Egy elem szélessége (mm) 35
A külső karton szélessége

(mm)
150

Egy elem mélysége (mm) 35
A külső karton mélysége

(mm)
180
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