
62474 - Turbidity Tube 

Rurka mętności Fernox to prosty i łatwy w użyciu test mętności, służący do sprawdzenia jakości wody w systemie oraz określenia

odpowiedniego sposobu uzdatniania, aby zapewnić optymalną wydajność systemu i pełną ochronę kotła. 

Utrzymuj maksymalną wydajność systemu 

Pomaga zapobiegać awariom kotła 

Wydłuża żywotność kotła 

Szybki i łatwy w użyciu na miejscu – umożliwia natychmiastowe podjęcie działań naprawczych 

Zawiera zakrętkę na gwint 

Wniosek

Napełnij rurkę 50 ml próbki wody z instalacji pobranej z kotła lub z grzejnika. Spójrz w dół rurki i skup się na czarno-żółtym celu u jej

podstawy.

1. Tarcza jest wyraźnie widoczna, tzn. instalacja jest odpowiednio zabezpieczona inhibitorem (na kotle jest etykieta dot. kolejnej

konserwacji) - nie jest wymagane żadne działanie 

2. Tarcza jest wyraźnie widoczna, ale układ może nie być odpowiednio zabezpieczony inhibitorem (na kotle brak etykiety dot. kolejnej

konserwacji) - dodać preparatu Fernox Protector F1 

3. Tarcza jest widoczna, ale obraz jest rozmazany, co wskazuje na obecność zanieczyszczeń w wodzie obiegowej - zamontować filtr

Fernox TF1 i dodać dawkę Fernox Protector + Filter Fluid 

4. Tarcza nie jest widoczna, co wskazuje na duże zaszlamienie oraz zabrudzenie układu z powodu korozji i kamienia kotłowego -

oczyścić układ za pomocą Fernox F3 Cleaner lub Fernox Power Cleaner F8, zamontować Fernox Filter i dodać dawkę Fernox Protector

+ Filter Fluid. 

Wymiary objętościowe i kody kreskowe

Kod kreskowy EAN 5014551624740 Kod kreskowy OCU 05014551003422
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Waga pojedynczego

egzemplarza (kg)

Waga kartonu zewnętrznego

(kg)

Wysokość pojedynczego

modułu (mm)
126

Wysokość kartonu

zewnętrznego (mm)
110

Szerokość pojedynczego

modułu (mm)
35

Szerokość kartonu

zewnętrznego (mm)
150

Głębokość pojedynczego

modułu (mm)
35

Głębokość kartonu

zewnętrznego (mm)
180
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