
62474 - Turbidity Tube 

De Fernox troebelheidsbuis is een eenvoudige en gemakkelijk te gebruiken test om de kwaliteit van het systeemwater te controleren

en de juiste behandeling te bepalen, zodat het systeem optimaal werkt en de ketel volledig beschermd is. 

Behaal en behoud maximale systeemefficiëntie. 

Helpt het lekken van de ketel te voorkomen. 

Verleng de levensduur van de ketel. 

Snel en eenvoudig ter plaatse te gebruiken – maakt directe corrigerende maatregelen mogelijk. 

Inclusief schroefdop. 

Toepassing

Vul de buis met een monster van 50 ml systeemwater, genomen uit de ketel of een radiator. Kijk door de buis en richt je op het zwart-

gele doelwit aan de onderkant van de buis.

1. Het mikpunt is duidelijk zichtbaar en het systeem is voldoende geremd (de ketel heeft een nabehandelingslabel) - Geen actie vereist

2. Het mikpunt is duidelijk zichtbaar, maar het systeem is mogelijk niet voldoende geremd (er is geen nabehandelingslabel op de ketel)

- Doseer met Fernox Protector F1

3. Het mikpunt is zichtbaar maar wazig, wat aangeeft dat er verontreinigingen in het systeemwater aanwezig zijn - Plaats een Fernox

TF1 Filter en doseer met Fernox Protector+ Filter Fluid

4. Het mikpunt is niet zichtbaar, wat wijst op een sterk vervuild systeem door corrosie en kalkaanslag - Reinig het systeem met Fernox

F3 Cleaner of Fernox Power Cleaner F8, plaats een Fernox Filter en doseer met Fernox Protector+ Filter Fluid 

Volumetrie en streepjescodes

EAN streepjescode 5014551624740 OCU streepjescode 05014551003422

Gewicht per stuk (kg) 0.016 Gewicht van de omdoos (kg) 0.5

Hoogte van één element (mm) 126 Hoogte van de omdoos (mm) 110
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Breedte van één module (mm) 35 Breedte van de omdoos (mm) 150

Diepte per eenheid (mm) 35 Diepte van de omdoos (mm) 180
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