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MAKES WATER WORK

62226 - TF1 Delta Filter Euro Valve 2"

Disefiado con precisién, Fernox TF1 Delta Filter es un filtro de sistema en linea de latén niquelado de alta calidad disefiado
especificamente para proteger componentes vitales y costosos en sistemas comerciales de calefaccion y refrigeracion de gran
volumen y baja temperatura. TF1 Delta Filter tiene tres métodos de filtracién, magnético, hidrociclénico y desaireacién automatica o
manual. Protege los componentes esenciales de los restos magnéticos y no magnéticos, a la vez que elimina el aire atrapado del
sistema de agua. E fécil de instalar, servicio y limpieza en el sitio, mientras el sistema estd operacional y se puede usar en linea o en
derivacion

« Optimo rendimiento con la filtracién magnética e hidrociclénica para sistemas comerciales de gran tamafio

+ Rapido y sencillo de instalar cercano a la pared (con muy pocas modificaciones de tuberias) Encaja en tuberias verticales y
horizontales en ambas direcciones de flujo

* Presion maxima de trabajo de 16 bar (232 psi)

+ Salida de aire automatica con valvula de cierre automatico: 12 bar (174 psi)

» Iman de neodimio de alto grado y alta temperatura

+ 5 afios de garantia

Medicién volumétrica y cédigos de barras

Barcode EAN 5014551622265 Cddigo de barras de la OCU

. Peso del embalaje exterior
Peso por unidad (kg) 25.85 25.85

(kg)
Altura de una unidad (mm) 270 Altura de la caja exterior (mm) 270

Ancho de la caja exterior

Ancho de una unidad (mm) 314 314
(mm)
Profundidad de una unidad Profundidad de la caja
515 , 515
(mm) exterior (mm)
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PSI bar kPa
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Pressure Loss Data Diagram
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Diagrama de dimensiones
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Esquema de limpieza

Place a suitable
vessel underneath
the drain valve and
remove cap.

Stop System Pump.
Close system flow
valves to isolate filter.

Attach hose barb
connector and

suitable hosing if
needed in
a higher position.

Close drain valve,
close outlet valve.
Remove hose barb
connector and replace
drain valve cap.

Open outlet valve
45°, open drain

valve to allow the
contents to empty.

Replace magnet.
N.B. Ensure proper

care of the magnet is
observed at all times.

Open system
flow valves.
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