
62226 - TF1 Delta Filter Euro Valve 2" 

Precisie ontworpen, de Fernox TF1 Delta Filter is een hoge kwaliteit, vernikkeld, messing inline systeem filter, speciaal ontworpen om

vitale en dure componenten te beschermen in grote volumes en lage temperatuur commerciële verwarmings- en koelsystemen. Het

TF1 Delta Filter heeft drie filtratiemethoden: magnetisch, hydrocyclonisch en automatisch of handmatig ontluchten. Het beschermt de

belangrijkste onderdelen tegen magnetisch en niet-magnetisch puin en verwijdert de ingesloten lucht uit het systeemwater. Het

systeem is eenvoudig te installeren, te onderhouden en in situ schoon te maken, terwijl het operationeel is, en kan in de lijn of op een

bypass worden gebruikt. 

Optimale prestaties met magnetische en hydrocyclonische filtratie voor commerciële systemen met een groot volume 

Snelle en eenvoudige installatie in de buurt van de muur (met een minimum aan noodzakelijke leidingwijzigingen). Past op

horizontale en verticale leidingen in beide stromingsrichtingen 

Maximale werkdruk van 16 bar (232 psi) 

Automatic Air Vent met Auto Shut-off Valve – 12 bar (174 psi) 

Hoogwaardige, hoge temperatuur gewaardeerde neodymiummagneet 

5 jaar garantie 

Aanvullende informatie

De TF1 Delta Filter is gemaakt van een technisch polymeer, geschikt voor toepassingen in verwarmings- en koelsystemen. De messing

onderdelen zijn vernikkeld om de duurzaamheid en de weerstand te verhogen, wat betekent dat het filter compatibel is voor gebruik

met een reeks glycolen en additieven die in centrale verwarmingssystemen worden gebruikt.

De TF1 Delta Filter is ontworpen met het oog op een minimaal drukverlies en een hoog opvangrendement. De unieke hydrocyclone

werking, magneetgroep en zone met lage doorstroming zijn allemaal ontworpen om het filter in staat te stellen een reeks

systeemverontreinigingen op te vangen, zonder de rest van het verwarmingssysteem te beïnvloeden.

De TF1 Delta Filter maakt gebruik van een reeks onderdelen van hoge kwaliteit die ervoor zorgen dat het filter optimale prestaties

levert. De magneet is gemaakt van een hoogwaardige kwaliteit neodymium, waardoor een zeer efficiënte opvang mogelijk is, in

combinatie met een robuust ontwerp van de aftapklep, waardoor het filter kan worden gereinigd zonder dat het systeem hoeft te

worden stilgelegd. 
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Toepassing

De TF1 Delta Filter is een krachtig filter dat gebruik maakt van magnetische en hydrocyclonische werking om verontreinigende stoffen

uit het systeemwater te halen, in te sluiten en te verwijderen. Ideaal voor alle systemen zoals gezoneerde, cascade, kopsystemen met

laag verlies en platen-warmtewisselaars. Installatie-instructies zijn meegeleverd. Het filter kan worden geïnstalleerd op verticale of

horizontale leidingen, in overeenstemming met de stromingsrichting die wordt aangegeven door de pijl op de verdeler. Het filter wordt

bij voorkeur gemonteerd op de retourleiding naar de ketel en kan tot 45⁰ van de verticale positie worden geïnstalleerd als de ruimte of

de opvoerhoogte beperkt is. 

Verpakking, hantering en veiligheid

als je een geïmplanteerd hartapparaat hebt, moet je, zoals bij alle magnetische producten, altijd extra voorzichtig zijn bij het hanteren

van een magnetisch filter. 

Individueel verpakt met slang en instructies inbegrepen. Geen speciale opslagvereisten. 

Specificatie

Filterhuis - Gegoten messing (EN 1982-CC754S), vernikkeld

Verdeler - Gegoten messing (EN 1982-CC754S), vernikkeld

Magneet - Neodymium

Aftapkraan - Messing vernikkeld

Afdichtingen en ringen - EPDM 
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Prestaties

Geschikte vloeistoffen:

Water

Geïnhibeerde glycoloplossingen

Fernox Chemical Range /systeem-additieven

Maximaal percentage glycol - 50%

Intern volume - 0,84 US gallon

Maximale werkdruk - 16 bar/232 psi

Maximale stroomsnelheid - 53 US gallons/min

Automatische ontluchter met automatische afsluitklep - 12 bar/174 psi

Maximale werktemperatuur - 248 ⁰F
Vangvermogen - tot 100% van de systeemverontreinigingen

Gegevens over drukverlies

Het TF1 Delta Filter is hydrostatisch getest

volgens de richtlijn drukapparatuur 97/23/EG

bij 24 bar (348 psi) voor een PN16 classificatie

Werkingsprincipe - Verontreinigd water komt het filter binnen via het verdeelstuk en bevat een verscheidenheid aan gruis en zwevende

deeltjes. Dit vuil, met inbegrip van ijzerhoudende onzuiverheden zoals magnetiet, beweegt zich door het verdeelstuk en in het

hoofdgedeelte van het filter.

De TF1 Compact Filter maakt gebruik van hydrocyclonische filtratie. Een hydrocycloon is een statische inrichting die centrifugale

kracht uitoefent op een vloeistofmengsel om de scheiding van deeltjes te bevorderen.

De hydrocyclonische werking is ontworpen om de inkomende vloeistofsnelheid om te zetten in roterende beweging. Wanneer het

water het filter binnenkomt, draait het rond en langs de buitenkant van het filter, waarbij het deeltjes meeneemt. De vorm van het filter

is zo ontworpen dat onderaan een zone met lage doorstroming ontstaat waar de zwaardere deeltjes worden afgezet zodat ze veilig

verwijderd kunnen worden.

De hydrocycloon in het TF1 Delta Filter is geoptimaliseerd om een maximale filtratiecapaciteit van zowel magnetisch als niet-

magnetisch materiaal mogelijk te maken.

Zodra de waterstroom de bodem van het filter heeft bereikt, stroomt het water terug omhoog door het midden van het TF1 Delta Filter,

waarbij deeltjes over de magneetmantel worden meegevoerd, wat verdere magnetische filtratie bevordert en de opvangmogelijkheden

van het filter vergroot.

Het in het filter verzamelde gruis kan vervolgens worden afgevoerd door de magneet uit het omhulsel te verwijderen en de aftapkraan

te openen. Deze procedure staat in de reinigingsgids en vereist niet dat het systeem wordt uitgeschakeld of dat het filter wordt

gedemonteerd. 

Volumetrie en streepjescodes

EAN streepjescode 5014551622265 OCU streepjescode

Gewicht per stuk (kg) 25.85 Gewicht van de omdoos (kg) 25.85

Hoogte van één element (mm) 270 Hoogte van de omdoos (mm) 270

Breedte van één module (mm) 314 Breedte van de omdoos (mm) 314
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Diepte per eenheid (mm) 515 Diepte van de omdoos (mm) 515
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Grafiek
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Maatschema
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Reinigingsschema
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