
62571 - TF1 Sigma Filter With 1" Valves 

Vysokovýkonný a precízne skonštruovaný priamy systémový filter TF1 Sigma Filter využíva utesnenú a bezvekovú konštrukciu na

zvýšenú spoľahlivosť a odolnosť. Filter je ideálny do obmedzených priestorov, pretože sa dá osadiť viacerými smermi a pri sklone až
45⁰.
Tento kompozitný plastový filter s možnosťou jednoduchej inštalácie možno namontovať do zvislého aj vodorovného potrubia. Jeho

funkcia spočíva v technológií hydronického oddeľovania častíc (HPS), pomocou ktorej sa nečistoty dostávajú k zostave silného

magnetu jednotky, čo zabezpečuje možnosť ich bezpečného odstránenia. 

Filter absolvoval tlakové skúšky. Jeho inovatívna utesnená konštrukcia maximalizuje spoľahlivosť a napomáha rýchlemu a

jednoduchému čisteniu cez vypúšťací ventil 

Jedinečná technológia, ktorá zachytáva rad magnetických a nemagnetických nečistôt prostredníctvom technológie HPS 

Odolná a robustná konštrukcia. Vyrába sa z vysokokvalitného inžinierskeho polyméru naplneného sklom s mosadzným alebo

plastovým potrubím 

Praktické, čisté a rýchle plnenie cez vypúšťací ventil – menej času stráveného na mieste pri servise systému 

Jednoduchá montáž – možnosť upevnenia na vodorovné aj zvislé potrubie 

Nezablokuje ani neobmedzuje prietok 

Ďalšie informácie

TF1 Sigma Filter je skonštruovaný s použitím vysokopevnostného technického polyméru a je vhodný pre systémy vykurovania a

chladenia. Polymér vystužený sklenými vláknami má dobrú hydrolytickú odolnosť, ako aj vysokú odolnosť voči namáhaniu a odieraniu.

Polymér je kompatibilný s glykolmi a prídavkami, ktoré sa bežne používajú v systémoch ústredného vykurovania.

Filter TF1 Sigma Filter bol navrhnutý tak, aby zabezpečoval minimálnu stratu tlaku a súčasne si zachováva vysokú efektívnosť pri

zachytávaní. Interná funkcia HPS, zostava magnetu a priestor prietoku boli navrhnuté tak, aby filtru umožnili zachytiť veľké spektrum

znečistení systému, a to bez vplyvu na zvyšné časti vykurovacieho systému.

Filter TF1 Sigma Filter využíva široké spektrum vysokokvalitných komponentov, ktoré zabezpečujú optimálny výkon filtra. Kovové

zásuvné potrubie zaisťuje bezpečné pripojenie k vykurovaciemu systému. Magnet je vyrobený z prémiového neodýmu, čo umožňuje

vysokú efektívnosť pri zachytávaní, ako aj výkonné filtračné médium, čo zaručí nepretržitú a stálu úroveň zberu. 
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Žiadosť
Filter TF1 Sigma Filter možno nainštalovať na vertikálnom alebo horizontálnom potrubí podľa smeru prúdenia naznačeného šípkou na

potrubí. V ideálnom prípade by sa mal filter TF1 Sigma Filter nainštalovať na spätné vedenie do kotla. Možno ho nainštalovať so

sklonom 45° od vertikálnej polohy, ak sú priestorové podmienky obmedzené, alebo ak výška hlavy predstavuje obmedzenie. 

Filter TF1 Sigma Filter je navrhnutý tak, aby chránil kotol pred škodlivými účinkami cirkulujúcich úlomkov hrdze, ktoré sa zhromažďujú v

systéme v dôsledku chemickej reakcie, keď je voda v kontakte so zmiešanými kovmi, ktoré sa používajú vo vykurovacom a chladiacom

systéme. Pri ošetrení systému vysokokvalitným inhibítorom z radu Fernox Protector dlhodobo predídete tvorbe kalu a vodného

kameňa, a to v súlade s nariadeniami a osvedčenými postupmi. 

Balenie, manipulácia a bezpečnosť
Ako pri všetkých magnetických produktoch, ak máte implantované kardiálne zariadenie, je pri manipulácii s akýmkoľvek magnetickým

filtrom vždy potrebné postupovať mimoriadne obozretne.

Samostatné balenie s pribalenými pokynmi. Žiadne špeciálne požiadavky na skladovanie. 

Špecifikácia

Telo filtra – výplň zo sklených vlákien, technický polymér

Potrubie – poniklovaná mosadz a výplň zo sklených vlákien, technický polymér

Vypúšťací ventil – poniklovaná mosadz

Poistný krúžok – nehrdzavejúca oceľ
Tesnenia a podložky – EPDM 
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Výkon

Vhodné kvapaliny:

Voda

Inhibované roztoky glykolu

Séria chemických prípravkov Fernox/systémové prísady

Maximálny pracovný tlak – 5 barov

Maximálny prietok – 50 l/min

Maximálna pracovná teplota – 100 ⁰C
Miera zachytávania – až 100 % systémových nečistôt

Prevádzkový princíp – Znečistená voda sa cez filter dostáva do potrubia, pričom unáša rôzne systémové nečistoty a častice v

zavesení. Tieto nečistoty vrátane železných nečistôt ako magnetit sa presúvajú potrubím a dostávajú sa do hlavného telesa filtra.

Voda sa nútene dostáva nadol na spodok filtra vďaka upraveným charakteristikám prietoku vo filtri s použitím hydronického

odlučovača častíc (HPS). Činnosť HPS pomáha narušiť akékoľvek častice nečistôt v zavesení vodou a vedie tieto častice k upravenej

oblasti s malým prietokom na spodku filtra.

Dynamický prietok vody vo filtri okrem toho umožňuje zachytenie železných nečistôt vysokovýkonnou zostavou magnetu.

Na to, aby voda opustila filter, musí prejsť cez puzdro magnetu a okolo HPS, potom von z potrubia. Týmto spôsobom systémové

nečistoty len ťažko uniknú jednotke a zachytia sa v oblasti s malým prietokom, alebo ich zachytí výkonný magnet. Z filtra teda vyteká

čistá voda.

Nečistoty zhromaždené vo filtri možno odstrániť odobratím magnetu z puzdra a otvorením vypúšťacieho ventila. Tento proces je

znázornený v príručke pre čistenie a nevyžaduje vypnutie systému ani demontáž filtra. 

Objemové meranie a čiarové kódy

Čiarový kód EAN 5014551625716 Čiarový kód OCU 05014551002418

Hmotnosť jedného kusu (kg) 1.8
Hmotnosť vonkajšej

kartónovej krabice (kg)
7.5

Výška jedného modulu (mm) 112
Výška vonkajšej kartónovej

krabice (mm)
241

Šírka jedného modulu (mm) 346 Šírka vonkajšej krabice (mm) 178

Hĺbka jedného modulu (mm) 179
Hĺbka vonkajšej kartónovej

krabice (mm)
352
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Graf
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Schéma rozmerov
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Schéma čistenia
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