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MAKES WATER WORK

62590 - TF1 Sigma Filter 3/4" BSP

Vysokovykonny a precizne skonStruovany priamy systémovy filter TF1 Sigma Filter vyuZiva utesnenu a bezvekovu konStrukciu na
zvySenu spolahlivost a odolnost. Filter je ideadlny do obmedzenych priestorov, pretoZe sa da osadit viacerymi smermi a pri sklone az
450,

Tento kompozitny plastovy filter s moZnostou jednoduchej inStaldcie mozno namontovat do zvislého aj vodorovného potrubia. Jeho
funkcia spociva v technolégii hydronického oddelovania ¢astic (HPS), pomocou ktorej sa necistoty dostdvaju k zostave silného
magnetu jednotky, ¢o zabezpecuje moznost ich bezpecného odstranenia.

* Filter absolvoval tlakové skusky. Jeho inovativna utesnena konStrukcia maximalizuje spolahlivost a napomaha rychlemu a
jednoduchému Cisteniu cez vypustaci ventil

+ JedineCna technoldgia, ktord zachytdva rad magnetickych a nemagnetickych necistét prostrednictvom technolégie HPS

* Odolna a robustna konStrukcia. Vyrdba sa z vysokokvalitného inZinierskeho polyméru naplneného sklom s mosadznym alebo
plastovym potrubim

* Praktické, Cisté a rychle plnenie cez vypusStaci ventil — menej Casu straveného na mieste pri servise systému

* Jednoducha montaZ — mozZnost upevnenia na vodorovné aj zvislé potrubie

+ Nezablokuje ani neobmedzuje prietok

Dalgie informacie

TF1 Sigma Filter je skonStruovany s pouZitim vysokopevnostného technického polyméru a je vhodny pre systémy vykurovania a
chladenia. Polymér vystuzeny sklenymi vidknami ma dobru hydrolytickd odolnost, ako aj vysoku odolnost vo¢i namahaniu a odieraniu.
Polymér je kompatibilny s glykolmi a pridavkami, ktoré sa beZne pouZivaju v systémoch Ustredného vykurovania.

Filter TF1 Sigma Filter bol navrhnuty tak, aby zabezpecoval minimalnu stratu tlaku a st¢asne si zachovava vysoku efektivnost pri
zachytdvani. Interna funkcia HPS, zostava magnetu a priestor prietoku boli navrhnuté tak, aby filtru umozZnili zachytit velké spektrum
znecisteni systému, a to bez vplyvu na zvySné Casti vykurovacieho systému.

Filter TF1 Sigma Filter vyuziva Siroké spektrum vysokokvalitnych komponentov, ktoré zabezpecuju optimalny vykon filtra. Kovové
zasuvné potrubie zaistuje bezpecné pripojenie k vykurovaciemu systému. Magnet je vyrobeny z prémiového neodymu, ¢o umozZiuje
vysoku efektivnost pri zachytavani, ako aj vykonné filtratné médium, Co zaruci nepretrzitd a stalu droven zberu.
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Ziadost

Filter TF1 Sigma Filter moZno nainStalovat na vertikdlnom alebo horizontalnom potrubi podla smeru pridenia naznaceného Sipkou na
potrubi. V idedlnom pripade by sa mal filter TF1 Sigma Filter nainStalovat na spatné vedenie do kotla. MoZno ho nain3talovat so
sklonom 45° od vertikalnej polohy, ak su priestorové podmienky obmedzené, alebo ak vySka hlavy predstavuje obmedzenie.

Filter TF1 Sigma Filter je navrhnuty tak, aby chranil kotol pred Skodlivymi G¢inkami cirkulujucich Glomkov hrdze, ktoré sa zhromazduji v
systéme v dosledku chemickej reakcie, ked je voda v kontakte so zmieSanymi kovmi, ktoré sa pouZivaju vo vykurovacom a chladiacom
systéme. Pri oSetreni systému vysokokvalitnym inhibitorom z radu Fernox Protector dlhodobo predidete tvorbe kalu a vodného

kamena, a to v sllade s nariadeniami a osved¢enymi postupmi.

Balenie, manipulacia a bezpecnost

Ako pri vSetkych magnetickych produktoch, ak mate implantované kardidlne zariadenie, je pri manipuldcii s akymkolvek magnetickym
filtrom vzdy potrebné postupovat mimoriadne obozretne.
Samostatné balenie s pribalenymi pokynmi. Ziadne $pecialne poZiadavky na skladovanie.

Specifikacia

Telo filtra — vypln zo sklenych vldkien, technicky polymér

Potrubie - poniklovana mosadz a vyplf zo sklenych viakien, technicky polymér
Vypustaci ventil — poniklovana mosadz

Poistny krazok — nehrdzavejuica ocel

Tesnenia a podlozky - EPDM

Copyright Fernox © 2026




Vykon

Vhodné kvapaliny:

Voda

Inhibované roztoky glykolu

Séria chemickych pripravkov Fernox/systémové prisady

Maximalny pracovny tlak — 5 barov

Maximalny prietok — 25 I/min

Maximalna pracovna teplota — 100 °C

Miera zachytavania — az 100 % systémovych necistot

Prevadzkovy princip — Znecistend voda sa cez filter dostava do potrubia, pricom unaSa rozne systémové necistoty a Castice v
zaveseni. Tieto neCistoty vratane Zeleznych necist6t ako magnetit sa presuvaji potrubim a dostavaju sa do hlavného telesa filtra.
Voda sa nutene dostava nadol na spodok filtra vdaka upravenym charakteristikam prietoku vo filtri s pouZzitim hydronického
odlu¢ovaca ¢astic (HPS). Cinnost HPS pomaha narusit akékolvek astice necistot v zaveseni vodou a vedie tieto ¢astice k upravenej
oblasti s malym prietokom na spodku filtra.

Dynamicky prietok vody vo filtri okrem toho umoZfiuje zachytenie Zeleznych necistot vysokovykonnou zostavou magnetu.

Na to, aby voda opustila filter, musi prejst cez puzdro magnetu a okolo HPS, potom von z potrubia. Tymto spdsobom systémové
necistoty len tazko uniknu jednotke a zachytia sa v oblasti s malym prietokom, alebo ich zachyti vykonny magnet. Z filtra teda vyteka
Cistd voda.

Necistoty zhromazdené vo filtri mozno odstranit odobratim magnetu z puzdra a otvorenim vypustacieho ventila. Tento proces je
znazorneny v prirucke pre Cistenie a nevyzaduje vypnutie systému ani demontaz filtra.

Objemové meranie a Ciarové kody

Ciarovy kéd EAN 5014551625907 Ciarovy kéd OCU 05014551002456

s Hmotnost vonkajsej
Hmotnost jedného kusu (kg) 1.26 ] i . 5.27
kartonovej krabice (kg)

sl g VySka vonkajSej karténovej
Vyska jedného modulu (mm) 115 . 241
krabice (mm)

Sirka jedného modulu (mm) 255 Sirka vonkaj3ej krabice (mm) 362

f Hibka vonkajsej karténovej
HIibka jedného modulu (mm) 180 ) 268
krabice (mm)
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Schéma Cistenia

1. Stop
the boiler/
system pomp

-

4. When the
water runs clear
close the drain

* \ 3. Remove the A valve, re-insert
LRI ¢ magnet by O the magnet and
! 2. Open the { removing the magnet A restart the
J drain valve cup ) boiler.
Posledna tprava 2026-05-20T14:54:28.650000
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