
62595 - Heat Transfer Fluid HP-EG 20 Litre 

Koncentrovaná teplonosná kapalina pro vzduchové a zemní tepelná čerpadla. Tento vysoce výkonný produkt je navržen s ohledem na

ochranu před korozí, vodním kamenem a mrazu od -10 do -33 °C. 

Vysoce výkonná teplonosná kapalina zajišťující maximální ochranu proti korozi a vodnímu kameni, která prodlužuje životnost

systému 

Vyšší účinnost a nižší viskozita než v případě propylenglykolových produktů 
Nižší viskozita znamená nižší spotřebu energie na čerpání teplonosné kapaliny v systému 

Vynikající pufrování pH k udržení optimálního pH systému ze směsi kovů 
Nákladově efektivní řešení tam, kde je klíčovým požadavkem tepelná účinnost. 

Kompatibilita se všemi kovy a materiály v systému tepelného čerpadla 

Balení, manipulace a bezpečnost

Fernox HP-EG se dodává ve 20litrových sudech, 205litrových sudech a tisícilitrových IBC.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Další informace o manipulaci a bezpečnosti naleznete v

bezpečnostním listu (SDS). 

Technické parametry

Složení: Vodný roztok monoethylenglykolu se specificky formulovanými inhibitory a prostředky proti vodnímu kameni.

Zápach: Mírný

Skupenství: Kapalné

Vzhled: Nachový kapalina

Měrná hustota: 1,10

pH: 7,7 
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Objemové měření a čárové kódy

Čárový kód EAN 5014551625952 Čárový kód OCU

Hmotnost jednoho kusu (kg) 23.75
Hmotnost vnějšího kartonu

(kg)
23.75

Výška jednoho kusu (mm) 365 Výška vnějšího kartonu (mm) 365

Šířka jednoho modulu (mm) 280 Šířka vnějšího kartonu (mm) 280

Hloubka jednoho modulu

(mm)
250

Hloubka vnějšího kartonu

(mm)
250

Bezpečnostní list (CZ-CZ)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/dc/7a/

b5/67/67b57adc941bdb08a4d681c8/62595-CZ-CZ.pdf

Bezpečnostní list (CZ-EN-CZ)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/dc/7a/

b5/67/67b57adc941bdb08a4d681c2/62595-CZ-GB.pdf
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