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MAKES WATER WORK

62664 - TF1 Antifreeze Valve 28mm

Zawor przeciw zamarzaniu Fernox TF1 zostat specjalnie zaprojektowany w celu ochrony przed zamarzaniem wypetnionych wodg
instalacji grzewczych z powietrznymi pompami ciepta. Przy mroZnej pogodzie, gdy temperatura spada, w instalacjach, ktére nie sg
napetnione ptynem na bazie glikolu moze doj$¢ do zamarzania wody w obwodzie pompy ciepta, powodujgcego potencjalnie grozne i
kosztowne uszkodzenia wrazliwych elementdéw pompy ciepta i przewodoéw instalacji; skutkujgce ostatecznie nagtg awarig i potrzebg
naprawy.

Zawor Fernox TF1 Antifreeze Valve jest niezbednym, tatwym do zamontowania podzespotem opracowanym w celu zapobiegania
zamarzaniu instalacji poprzez wykrywanie sytuaciji, kiedy ptyn w obiegu jest bliski temperatury zamarzania, j. kiedy temperatura wody
obiegowej spada ponizej 3 °C. TF1 Antifreeze Valve automatycznie otwiera sie i spuszcza wode z instalacji, zapobiegajgc tworzeniu
sie lodu w uktadzie pompy ciepta i utrzymujgc dziatanie uktadu.

* Wysokowydajny zawér zapobiegajgcy zamarzaniu zaprojektowany specjalnie w celu ochrony napetnionych wodg uktadéw
pomp ciepta.

* Zawor jest wykonany z mosigdzu, co zapewnia solidnos¢, odpornosc i dtugotrwate dziatanie.

* Zawory z wiodgcym w branzy Kv i wysokich wtasciwos$ciach uzytkowych.

* Dziatajg automatycznie, gdy temperatura w obiegu spada ponizej 3°C.

* Dostawa obejmuje meskie i zehskie ztgcza BSP w celu utatwienia montazu na przewodach zasilajgcych i powrotnych.

* Sg dostepne w réznych rozmiarach, co zapewnia petng kompatybilno$¢ w rozlicznych zastosowaniach.

Dodatkowe informacje

Podstawowa funkcjg TF1 Antifreeze Valve jest wykrywanie, kiedy ptyn w instalaciji jest bliski zamarzania. Gdy temperatura w ukfadzie
pompy ciepta spada ponizej okreslonego punktu, zawér TF1 Antifreeze Valve otwiera sie i uwalnia niewielkg ilo$¢ ptynu.

Zawor TF1 Antifreeze Valve jest niezbednym elementem uktadu pompy ciepta, chronigcym instalacje przed uszkodzeniami
spowodowanymi zamarzaniem. Jesli ptyn w instalacji zamarznie, moze to doprowadzi¢ do kosztownych napraw i nieplanowanych
przestojéw, przez co budynek bedzie pozbawiony ogrzewania.
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Whiosek

Zawor TF1 Antifreeze Valve umozliwia spuszczanie ptynu z instalacji, gdy jego temperatura osiggnie Srednig wartos¢ 3°C. Zapobiega
to tworzeniu sie lodu w instalacji ogrzewania i chtodzenia przeciwdziatajgc potencjalnemu uszkodzeniu pompy ciepta i przewodow
rurowych.

Zawor TF1 Antifreeze Valve musi by¢ zamontowany w pozycji poziomej, z wylotem skierowanym w dét tak, aby mozliwy byt swobodny
wyptyw ptynu z instalacji bez zadnych oporéw w celu szybkiego i skutecznego jego spuszczania z instalacji. Zawér TF1 Antifreeze
Valve musi by¢ zamontowany na zewnatrz, gdzie temperatury sg najnizsze i musi by¢ umieszczony z dala od zrodet ciepta, ktére
mogtyby wptyna¢ na dziatanie zaworu zapobiegajgcego zamarzaniu.

Zaleca sie instalacje zaworu TF1 Antifreeze Valve zaréwno na przewodzie zasilajgcym, jak i na powrotnym. Najlepsza praktyka to
zaizolowanie zaworu TF1 Antifreeze Valve za pomocg odpowiednio dobranej obudowy termicznej oferowanej przez Fernox.

Opakowanie, obstuga i bezpieczenstwo

Pakowane pojedynczo wraz z instrukcjg. Brak specjalnych wymagan dotyczacych przechowywania.

Specyfikacja

Korpus: stop mosigdzu (EN 12165 CW 617 N-DW)
Uszczelki: EPDM
Gwint BSP: ISO 228-1

Wydajnos¢

Plyn obiegowy: woda

Maksymalne statyczne cisnienie robocze: 10 bar
Zakres temperatur roboczych: 0-75 °C

Zakres temperatur otoczenia: -30 / +60 °C
Temperatura ptynu (otwarcie): +3 °C
Temperatura ptynu (zamkniecie): +4 °C
Dokfadnos¢: +/-1 °C

Moment dokrecania: 60 Nm

Wymiary objetoSciowe i kody kreskowe

Kod kreskowy EAN 5014551626645 Kod kreskowy OCU 05014551003385
Waga pojedynczego Waga kart t

ga pojedy g 0,622 aga kartonu zewnetrznego 1325
egzemplarza (kg) (kg)
Wysoko$¢ pojedynczego 55 Wysoko$¢ kartonu 600
modutu (mm) zewnetrznego (mm)
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Szerokos¢ pojedynczego 120
modutu (mm)

Gtebokos¢ pojedynczego 120
modutu (mm)

Schemat wymiaréw
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Code A B C D
62664 28mm 82.5 92.0 34.5
62666 1” 64.5 59.5 34.5
62665 1% 64.5 93.0 38.0
62667 1%” 64.5 97.0 42.0

Ostatnia modyfikacja
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