
62709 - TF1 Sigma Mini 3/4" BSP 

TF1 Sigma Mini er et kompakt højtydende systemfilter, der bruger en kraftig neodymmagnet til at beskytte dit system mod skadelige

virkninger af korrosion. TF1 Sigma Mini har det mindste fodaftryk af alle filtre på markedet, hvilket betyder, at det nemt kan installeres

direkte under en kedel eller i trange rum på vandrette eller lodrette rør. 

Et af markedets mest kompakte filtre, specielt designet til trange rum med en frihøjde på kun 105 mm. 

Designet til at sikre minimalt tryktab og samtidig opretholde en høj opsamlingseffektivitet, samtidig med at filteret ikke kan

blokeres. 

Rengøring uden rod, hurtig og nem service via filterets drænpunkt, uden behov for at afmontere komponenter 

Nem og hurtig at installere 

Yderligere oplysninger

Kompakt design – TF1 Sigma Mini har et ultrakompakt design, der ikke går på kompromis med ydeevnen. Det reducerede filter- og

rørsystem betyder, at filteret kan installeres direkte under en kedel med en afstand på kun 105 mm.

Komponenter af høj kvalitet – TF1 Sigma Mini anvender en række komponenter af høj kvalitet, der sikrer, at filteret leverer optimal

ydeevne. Hver manifold er designet til at muliggøre nem installation og samtidig give en sikker forbindelse til systemet. Magneten er

fremstillet af neodymium af høj kvalitet, hvilket giver en høj effektivitetsgrad samt et robust filtreringsmedium, der sikrer et

kontinuerligt og ensartet opsamlingsniveau. Et drænpunkt i messing muliggør kontrolleret og ren service uden behov for at adskille

filteret.

Høj ydeevne – TF1 Sigma Mini er designet til at sikre minimalt tryktab samt opretholde en høj opsamlingseffektivitet. Magnetenheden

og de interne strømningsveje er konstrueret til at maksimere opsamlingen af forureninger i systemet, samtidig med at filteret ikke kan

blokeres. 
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Ansøgning

TF1 Sigma Mini er et magnetisk systemfilter, der er specielt designet til brug i trange rum. Filtret kan nemt monteres på vandrette,

lodrette eller 360⁰ rør.

TF1 Sigma Mini bør ikke installeres udendørs og bør ideelt set monteres på returledningen til kedlen. 

Emballering, håndtering og sikkerhed

Som med alle magnetiske produkter skal du altid være ekstra forsigtig, når du håndterer magnetiske filtre, hvis du har et implanteret

hjerteapparat.

Individuelt emballeret, med instruktioner inkluderet. Ingen særlige opbevaringskrav. 

Specifikation

• Filterhus – glasforstærket nylon

• Manifold – forniklet messing

• Låsering – rustfrit stål

• Afløbsventilhætte – forniklet messing

• Magnet – højtydende neodym

• Tætninger og skiver – EPDM 

Ydeevne

Egnede væsker

• Vand

• Inhiberede glykolopløsninger

• Fernox kemiske produkter / systemtilsætningsstoffer

Maksimal procentdel af glykol: 50 %

Maksimalt arbejdstryk: 5 bar (72 psi)

Maksimal gennemstrømningshastighed: 30 l/min.

Normalt arbejdstemperaturområde: Filteret er egnet til arbejdstemperaturer mellem 0 °C og 100 °C

Opsamlingsgrad: Op til 100 % af systemforureninger

Funktionsprincip

1- Forurenet systemvand kommer ind i TF1 Sigma Mini via manifoldet og bevæger sig derefter ind i filterets hoveddel, hvor det

medfører snavs og partikler, der holdes i suspension af vandet.

2- Når snavset vand kommer ind i filterhuset, passerer det over den kraftige neodymiummagnet, hvor slam og magnetit opsamles og

tilbageholdes i filteret.

3- Kombinationen af konstruerede strømningsveje gennem filteret og det unikke manifolddesign sikrer, at snavs fjernes effektivt uden

at påvirke strømningen gennem systemet negativt. Dette fremmer høje opsamlingsrater for et filter af denne størrelse, samtidig med

at tryktabet holdes lavt.

4- Alt snavs, der opsamles i filteret, kan let tømmes via drænpunktet. Denne procedure er vist i rengøringsvejledningen og kræver ikke,

at systemet lukkes ned, eller at filteret skilles ad. 
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Volumetrisk måling og stregkoder

Stregkode EAN 5014551627093 OCU-stregkode 05014551003569

Vægt pr. enhed (kg) 0.796 Ydre kartonvægt (kg) 8.19

Højde pr. enhed (mm) 75 Ydre kartonhøjde (mm) 274

Enkeltmodulbredde (mm) 173 Ydre kartonbredde (mm) 378

Dybde pr. enhed (mm) 128 Ydre kartons dybde (mm) 180
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Målskema

Rengøringsskema
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