
62723 - Protector F1 265ml 

Description

Fernox Protector F1 265ml bietet langfristigen Schutz vor innerer Korrosion und Kalkbildung in Zentralheizungssystemen. Dieses Produkt eignet sich für
alle Arten von Heizkesseln, Heizkörpern und Rohrleitungssystemen und ist mit allen Metallen und Materialien kompatibel, die üblicherweise in
Zentralheizungssystemen verwendet werden, einschließlich Aluminium.

Als Teil der bewährten Protector F1-Produktreihe von Fernox bietet dieses 265-ml-Produkt weniger Verpackung und Abfall, ohne Kompromisse bei
hoher Leistung, Qualität und Benutzerfreundlichkeit einzugehen. Diese Flasche in praktischer Größe kann ein durchschnittliches 100-Liter-System oder
12 Heizkörper behandeln und kann über einen TF1-Filter dosiert werden.

Der Protector F1-Füllstand sollte jährlich im Rahmen von Wartungsarbeiten überprüft werden. Die Konzentration des Produkts zur Gewährleistung
eines vollständigen Schutzes kann mit den Fernox Express Inhibitor Teststreifen einfach vor Ort gemessen werden.

Nach fünf Jahren sollten die Anlagen entweder erneut mit Inhibitor dosiert oder die Qualität/Sauberkeit des Anlagenwassers geprüft werden.

Wenn Sie eine Zentralheizungsanlage mit Fernox Protector F1 schützen, können Sie nach der Reinigung mit Fernox Cleaner F3 die Systemeffizienz
wiederherstellen und Aufrechterhalten, was zu einer Gaseinsparung von bis zu 15% bei jeder Raumheizung führt. 

Stoppt Korrosion und Ablagerungen, um die Lebensdauer und Effizienz des Systems zu verlängern 
Einsatz in gemischten Metallheizungen, einschließlich Aluminium 
Hochleistungs-pH-Puffer für optimale pH-Kontrolle im System 
Verhindert kalte Stellen am Kühler, festsitzende Pumpen und Kesselgeräusche 
Eine Einzeldosis dieses Produkts behandelt ein größeres Objekt mit einem Heizsystem von 100 Litern, bis zu 12 Heizkörpern oder 190 m²
Fußbodenheizung. Produkt mit kleinerem Volumen - weniger Verpackungsmüll und geringere Umweltbelastung. 
Kann bequem über jeden Fernox TF1 Filter dosiert werden 

Anwendung

Die empfohlene Konzentration des Produkts „in Gebrauch“ beträgt 0,265%. Eine 265-ml-Flasche reicht für die Behandlung eines durchschnittlichen
Haushaltssystems (100 Liter). Bei offen belüfteten Systemen über den Speise- und Ausgleichsbehälter hinzufügen. Bei geschlossenen Systemen über
eine geeignete Dosierstelle hinzufügen (z. B. einen Handtuchhalter oder einen Inline-TF1-Systemfilter). Alternativ kann das Produkt mit einem
geeigneten Dosiergefäß in das System eingespeist werden. In indirekten Einzelspeisezylindern, z. B. „Primatic“ oder ähnlichem, müssen
Trinkwasserchemikalien verwendet werden. Fernox empfiehlt, unbehandelte oder verschlammte Systeme vor der Behandlung mit Fernox Protector F1
gründlich zu reinigen und mit einem Produkt aus der Fernox Cleaner-Reihe zu spülen, da vorhandene Ablagerungen die Anlage beschädigen und die
Lebensdauer des Kessels und des Systems verkürzen können. 

Verpackung, Handhabung und Sicherheit

Fernox Protector F1 wird in 265-ml-Flaschen geliefert.

Fernox Protector F1 wird für die menschliche Gesundheit als ungefährlich eingestuft, aber wie bei allen Chemikalien sollte er nicht in Reichweite von
Kindern aufbewahrt werden. Bei Kontakt mit Augen oder Haut sofort mit viel Wasser abspülen. 
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Technische Daten

Protector F1 ist eine Mischung aus anorganischen und organischen Korrosions- und Kalkinhibitoren.
Form: Flüssig
Geruch: Aromatisch (schwach)
Farbe: Gelb
pH (Konz.): 8,1
pH-Wert (Lösung): 7,0 - 8,0
SG: 1,18 bei 20 °C 

Einzelner Artikel | Äußerer Karton

Barcode EAN 5014551627239 Äußerer Barcode 05014551003866

Höhe mm 148 Höhe mm 178

Breite mm 60 Breite mm 241

Tiefe mm 47 Tiefe mm 127

Gewicht kg 0.36 Gewicht kg 3.62

Sicherheitsdatenblatt (DE-EN-GB)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/5f/7a/
b5/67/67b57a5f941bdb08a4d67e62/62723-DE-GB.pdf

Sicherheitsdatenblatt (DE-DE)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/5f/7a/
b5/67/67b57a5f941bdb08a4d67e63/62723-DE-DE.pdf
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