
62723 - Protector F1 265ml 

Fernox Protector F1 265ml zapewnia długotrwałą ochronę instalacji centralnego ogrzewania przed wewnętrzną korozją i odkładaniem

się kamienia kotłowego. Produkt ten nadaje się do wszystkich typów kotłów, grzejników i instalacji rurowych i jest kompatybilny ze

wszystkimi metalami i materiałami powszechnie stosowanymi w instalacjach centralnego ogrzewania, w tym z aluminium.

Ten produkt o pojemności 265 ml, należący do wypróbowanej i przetestowanej gamy produktów Protector F1 firmy Fernox pozwala

ograniczać ilość odpadów opakowaniowych bez uszczerbku dla wysokiej wydajności, jakości i łatwości użycia. Zawartość tej butelki o

wygodnym rozmiarze wystarcza do konserwacji przeciętnej instalacji o pojemności 100 litrów lub mającej 12 grzejników i może być
dozowana przez filtr TF1.

Stężenie Protectora F1 należy sprawdzać w ramach corocznej konserwacji instalacji. Aby zapewnić pełną ochronę, stężenie można

łatwo zmierzyć na miejscu za pomocą pasków testowych Fernox Express Inhibitor.

Po pięciu latach należy ponownie dodać inhibitor do systemu lub sprawdzić jakość/czystość wody w systemie.

Zabezpieczając układ centralnego ogrzewania przy użyciu Fernox Protector F1, po uprzednim jego oczyszczeniu z wykorzystaniem

Fernox Cleaner F3, można przywrócić i utrzymać efektywność układu, a tym samym zaoszczędzić do 15% gazu przy każdorazowym

ogrzewaniu pomieszczeń. 

Zapobiega korozji i osadzaniu się kamienia kotłowego wydłużając żywotność i efektywność instalacji. 

Do stosowania w instalacjach grzewczych, w których występują kombinacje różnych metali, w tym aluminium. 

Wysoce skuteczna stabilizacja pH pozwalająca utrzymać optymalny odczyn pH w instalacji. 

Zapobiega powstawaniu zimnych miejsc na grzejnikach, blokowaniu pomp i hałaśliwej pracy kotłów. 

Pozwala uzdatnić do 100 litrów wody grzewczej (12 grzejników) co odpowiada 190 m2 ogrzewania podłogowego. Produkt o

mniejszej objętości – mniej odpadów opakowaniowych i mniejsze oddziaływanie na środowisko. 

Możliwość wygodnego dozowania za pomocą dowolnego filtra Fernox TF1 Filter. 
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Wniosek

Zalecane stężenie użytkowe produktu to 0,265 %. Butelka o pojemności 265 ml wystarczy do konserwacji dużej instalacji domowej

(100 litrów). W przypadku instalacji działających w układzie otwartym, preparat należy podawać do naczynia wzbiorczego. W

przypadku instalacji zamkniętych, preparat należy podawać przez dogodny punkt dozowania (np. grzejnik drabinkowy lub filtr

przewodowy TF1). Można ewentualnie użyć odpowiedniego naczynia dozującego w celu wstrzyknięcia preparatu do instalacji. W

podgrzewaczach pośrednich z pojedynczym zasilaniem w wodę, np. „Primatic” lub podobnych, należy stosować środki chemiczne do

wody pitnej. Przed zastosowaniem Fernox Protector F1 w instalacjach zanieczyszczonych lub zaszlamionych, Fernox zaleca ich

dokładne oczyszczenie i przepłukanie przy użyciu dowolnego środka z gamy Fernox Cleaner, ponieważ istniejące zanieczyszczenia

mogą uszkodzić instalację skrócając żywotność kotła i układu grzewczego. 

Opakowanie, obsługa i bezpieczeństwo

Fernox Protector F1 jest dostępny w butelkach o pojemności 265 ml.

Fernox Protector F1 jest sklasyfikowany jako nieszkodliwy dla zdrowia ludzi, ale, tak jak w przypadku wszystkich chemikaliów, należy

go przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością
wody. 

Specyfikacja

Protector F1 to mieszanka nieorganicznych i organicznych inhibitorów korozji i kamienia kotłowego.

Postać fizyczna: ciecz

Zapach: aromatyczny (nikły)

Kolor: żółty
pH (konc.): 8,1

pH (roztw.): 7,0 do 8,0

c.w.: 1,18 przy 20°C 

Wymiary objętościowe i kody kreskowe

Kod kreskowy EAN 5014551627239 Kod kreskowy OCU 05014551003866

Waga pojedynczego

egzemplarza (kg)
0.36

Waga kartonu zewnętrznego

(kg)
3.62

Wysokość pojedynczego

modułu (mm)
148

Wysokość kartonu

zewnętrznego (mm)
178

Szerokość pojedynczego

modułu (mm)
60

Szerokość kartonu

zewnętrznego (mm)
241

Głębokość pojedynczego

modułu (mm)
47

Głębokość kartonu

zewnętrznego (mm)
127
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Karta charakterystyki (PL-EN-GB)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/5e/7a/

b5/67/67b57a5e941bdb08a4d67e33/62723-PL-GB.pdf

Karta charakterystyki (PL-PL)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/5e/7a/

b5/67/67b57a5e941bdb08a4d67e2f/62723-PL-PL.pdf
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