
62723 - Protector F1 265ml 

Το Fernox Protector F1 265ml προσφέρει μακροχρόνια προστασία από την εσωτερική διάβρωση και το σχηματισμό αλάτων
στα συστήματα κεντρικής θέρμανσης. Κατάλληλο για όλους τους τύπους λεβήτων, καλοριφέρ και συστήματα σωληνώσεων,

αυτό το προϊόν είναι συμβατό με όλα τα μέταλλα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως σε συστήματα κεντρικής
θέρμανσης, συμπεριλαμβανομένου του αλουμινίου.

Μέρος της δοκιμασμένης και αξιόπιστης σειράς Protector F1 της Fernox, αυτό το προϊόν 265ml προσφέρει μειωμένη
συσκευασία και σπατάλη χωρίς συμβιβασμούς στην υψηλή απόδοση, την ποιότητα και την ευκολία χρήσης. Αυτό το
μπουκάλι βολικού μεγέθους μπορεί να επεξεργαστεί ένα μέσο σύστημα 100 λίτρων ή 12 καλοριφέρ και ίσως να δοσομετρηθεί
μέσω ενός φίλτρου TF1.

Τα επίπεδα του Protector F1 πρέπει να ελέγχονται ετησίως ως μέρος της συντήρησης. Η συγκέντρωση του προϊόντος, για να
εξασφαλιστεί πλήρης προστασία, μπορεί να μετρηθεί εύκολα επιτόπου χρησιμοποιώντας τις ταινίες δοκιμής Fernox Express

Inhibitor Test

Μετά από πέντε χρόνια, τα συστήματα θα πρέπει είτε να επαναδοθούν με αναστολέα είτε να ελεγχθεί η ποιότητα/

καθαριότητα του νερού του συστήματος.

Εάν προστατεύετε ένα σύστημα κεντρικής θέρμανσης χρησιμοποιώντας το Fernox Protector F1, μετά τον καθαρισμό με το
Fernox Cleaner F3, μπορείτε να επαναφέρετε και να διατηρήσετε την απόδοση του συστήματος με αποτέλεσμα την
εξοικονόμηση αερίου έως και 15% κάθε φορά που θερμαίνετε το δωμάτιό σας. 

Σταματά τη διάβρωση και το πουρί για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής και την απόδοση του συστήματος 
Χρήση σε μικτά μεταλλικά συστήματα θέρμανσης, συμπεριλαμβανομένου του αλουμινίου 
Ο καλύτερος ρυθμιστικός παράγοντας pH στην κατηγορία του για βέλτιστο έλεγχο pH στο σύστημά σας 
Αποτρέπει τα κρύα σημεία του καλοριφέρ, τις αντλίες κολλήματος και τον θόρυβο του λέβητα 
Διαχειρίζεται έως και 100 λίτρα νερού συστήματος (12 ψυγεία) και το ισοδύναμο των 190 m2 συστημάτων κάτω από
το δάπεδο. Μικρότερος όγκος προϊόντος – λιγότερα απόβλητα συσκευασίας και μικρότερος αντίκτυπος στο
περιβάλλον. 

Μπορεί να χορηγηθεί εύκολα μέσω οποιουδήποτε φίλτρου Fernox TF1 
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Εφαρμογή
Η συνιστώμενη συγκέντρωση «σε χρήση» του προϊόντος είναι 0,265%. Ένα μπουκάλι 265 ml θα εξυπηρετήσει ένα μέσο
οικιακό σύστημα (100 λίτρα). Για συστήματα ανοικτού εξαερισμού, προσθέστε μέσω του στομίου και του δοχείου διαστολής.

Για σφραγισμένα συστήματα προσθέστε μέσω ενός κατάλληλου σημείου δοσομέτρησης (π.χ. μια ράγα για πετσέτες ή ένα εν
σειρά φίλτρο συστήματος TF1). Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο δοσομετρικό δοχείο για να εγχύσετε το προϊόν
στο σύστημα. Σε έμμεσους κυλίνδρους απλής τροφοδοσίας, π.χ. "Primatic" ή παρόμοιο, πρέπει να χρησιμοποιούνται χημικά
για πόσιμο νερό. Η Fernox συνιστά τα μη επεξεργασμένα ή με γλίτσα συστήματα να καθαρίζονται σχολαστικά και να
ξεπλένονται χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε προϊόν της σειράς Fernox Cleaner, πριν από την επεξεργασία με Fernox Protector

F1, καθώς τα υπάρχοντα υπολείμματα μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στην εγκατάσταση και να μειώσουν τη διάρκεια ζωής
του λέβητα και του συστήματος. 

Συσκευασία, χειρισμός και ασφάλεια
Το Fernox Protector F1 παρέχεται σε φιάλες των 265ml.

Το Fernox Protector F1 ταξινομείται ως μη επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, αλλά όπως και με όλες τις χημικές ουσίες,

φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. 

Προδιαγραφές
Το Protector F1 είναι ένα μείγμα από ανόργανους και οργανικούς αναστολείς της διάβρωσης και του σχηματισμού ιζημάτων.

Μορφή: Υγρό
Άρωμα: Αρωματικό (ελαφρό)

Χρώμα: Κίτρινο
pH (συμπ.): 8,1

pH (διαλύμα): 7,0 έως 8,0

SG: 1,18 στους 20°C 

Ογκομετρία και γραμμωτοί κώδικες

Γραμμικός κώδικας EAN 5014551627239 Γραμμικός κώδικας OCU 05014551003866

Βάρος ανά μονάδα (kg) 0.36
Βάρος εξωτερικού
χαρτοκιβωτίου (kg)

3.62

Ύψος μεμονωμένης
μονάδας (mm)

148
Ύψος εξωτερικού
χαρτοκιβωτίου (mm)

178

Πλάτος μεμονωμένης
μονάδας (mm)

60
Πλάτος εξωτερικού
χαρτοκιβωτίου (mm)

241

Βάθος μεμονωμένης
μονάδας (mm)

47
Βάθος εξωτερικού
χαρτοκιβωτίου (mm)

127
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Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (GR-EN-GB)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/5f/7a/

b5/67/67b57a5f941bdb08a4d67e4d/62723-GR-GB.pdf

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (GR-GR)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/5f/7a/

b5/67/67b57a5f941bdb08a4d67e4a/62723-GR-GR.pdf
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