
62725 - Protector+ Filter Fluid F9 265ml 

Concepita per l'uso con i dispositivi di filtraggio in linea Fernox TF1 (o filtri similari), questa soluzione unica include un disperdente

attivo di comprovata efficacia che agevola la raccolta sicura di incrostazioni, detriti e residui di corrosione mediante il filtro. L'inibitore

Protector+ Filter Fluid F9 migliora le prestazioni del filtro d'impianto e al contempo offre una protezione totale contro la corrosione e la

formazione di calcare. Questa formulazione innovativa e di comprovata efficacia estende anche la vita utile dell'impianto, mantenendo

la massima efficienza, sempre nel rispetto dell'ambiente. I livelli di concentrazione devono essere controllati nell'ambito del servizio di

manutenzione annuale del sistema. 

Combinazione unica di inibitore e disperdente, progettata per sollevare i detriti in circolazione nell'impianto e convogliarli ad un

filtro in linea per la raccolta e la rimozione in sicurezza. 

Per l'uso in sistemi di riscaldamento con metalli misti, compreso l'alluminio. 

Progettato per essere lasciato nel sistema in modo permanente. Idoneo per la pulizia di un impianto fino a 100L di

un'abitazione di medie dimensioni, 12 radiatori e 190 mq di riscaldamento a pavimento. Rifiuti da imballaggio ridotti e minore

impatto ambientale. 

Previene la formazione di incrostazioni e corrosione, prolungando la durata e l'efficienza dell'impianto 

Può essere comodamente dosato attraverso qualsiasi filtro Fernox TF1 

Formulazione altamente efficace e rispettosa dell'ambiente. Approvato da NSF CIAS e Belgaqua 
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Richiesta

La concentrazione raccomandata di Protector+ Filter Fluid F9 in condizioni d'uso è 0,265%. Un contenitore da 265 ml è sufficiente per

trattare un impianto di riscaldamento domestico medio (100 litri). In impianti a vaso aperto, aggiungere attraverso il serbatoio di

alimentazione ed espansione. In impianti sigillati, aggiungere mediante un punto di dosaggio idoneo (ad es. un termoarredo o un filtro

in linea TF1). In alternativa utilizzare un recipiente di dosaggio adatto per immettere il prodotto nell'impianto. Nei serbatoi a singola

alimentazione indiretta, es. "Primatic" o simili, devono essere impiegati prodotti chimici per acqua potabile. Fernox raccomanda di

pulire e sciacquare accuratamente gli impianti non trattati o contaminati, utilizzando qualsiasi detergente della gamma Fernox Cleaner

prima di effettuare il trattamento con Fernox Protector+ Filter Fluid F9, poiché eventuali detriti potrebbero danneggiare il sistema. 

Fernox Protector+ Filter Fluid F9 deve essere usato insieme a un filtro della gamma Fernox TF1 Filter, o con filtri in linea analoghi. L'uso

in impianti con tubature a diametro ridotto (microbore) non è consigliabile. Fernox Protector+ Filter Fluid F9 è un inibitore della

corrosione ad alta efficacia che combina l'inibizione della corrosione a proprietà disperdenti. È specificamente formulato per prevenire

la sedimentazione e l'accumulo di depositi di sostanze corrosive e contaminanti all'interno dell'impianto di riscaldamento centrale,

convogliando direttamente i detriti in un filtro in linea (ad es. un filtro della gamma Fernox TF1 Filter) per la rimozione e lo smaltimento

rapidi. Questa funzione consente una maggiore efficienza degli impianti, minimizzando la sedimentazione di detriti in aree a basso

flusso, come i termosifoni, che causa le zone fredde e l'aumento della corrosione sotto i detriti stessi. 

Protector+ Filter Fluid F9 fornisce agli impianti centrali di riscaldamento domestico protezione a lungo termine dalla corrosione interna

e dalla formazione di calcare. È adatto a tutti i tipi di caldaie, radiatori e sistemi di tubazioni. Protector+ Filter Fluid F9 è compatibile

con tutti i metalli e i materiali comunemente utilizzati negli impianti di riscaldamento centrale. È adatto all'uso con tutti i tipi di acqua,

inclusa l'acqua addolcita e l'acqua deionizzata. 

Protector+ Filter Fluid F9 è stato formulato in modo tale da offrire la migliore capacità di tamponamento del pH della sua categoria, al

fine di mantenere il pH nell'acqua degli impianti tra 6,5 e 8,5, fornendo protezione ottimale agli impianti con metalli misti. I livelli del

liquido filtrante Protector+Filter Fluid F9 devono essere controllati annualmente. La concentrazione del prodotto può essere facilmente

misurata sul posto, utilizzando un Fernox Protector Test Kit o mediante il servizio postale del Fernox Water Quality Test. Dopo 5 anni

gli impianti dovrebbero essere nuovamente trattati oppure sottoposti a un test di laboratorio, come ad esempio il Fernox Water Quality

Test. 

Imballaggio, movimentazione e sicurezza

Fernox Protector+ Filter Fluid F9 è disponibile in contenitori da 265 ml.

Fernox Protector+ Filter Fluid F9 è classificato come prodotto non pericoloso per la salute umana, ma come per tutti i prodotti chimici

si raccomanda di tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, lavare immediatamente e

abbondantemente con acqua. 

Specifiche

Fernox Protector+ Filter Fluid F9 è una miscela di sostanze disperdenti e di inibitori della corrosione e del calcare:

Forma: Liquido giallo

Odore: Leggermente aromatico

pH (conc): 8,3

pH (in uso): 7,8-8,5 

Densità relativa: 1,135 a 20°C 
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Volumetria e codici a barre

Codice a barre EAN 5014551627253 Codice a barre OCU 05014551003880

Peso unitario (kg) 0.362 Peso del cartone esterno (kg) 3.62

Altezza di una singola unità

(mm)
148

Altezza del cartone esterno

(mm)
178

Altezza del cartone esterno

(mm)
60

Larghezza del cartone esterno

(mm)
241

Profondità per singola unità

(mm)
47

Profondità del cartone

esterno (mm)
127

Scheda di sicurezza (IT-EN-GB)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/5a/7a/

b5/67/67b57a5a941bdb08a4d67d84/62725-IT-GB.pdf

Scheda di sicurezza (IT-IT)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/5a/7a/

b5/67/67b57a5a941bdb08a4d67d81/62725-IT-IT.pdf

Ultima modifica 2026-05-21T08:28:17.428000
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