
62733 - Refractometer 

Nauwkeurig, eenvoudig te gebruiken antivries-tester die gebruik maakt van een verstelbaar oculair om de lichtbreking te meten die

wordt afgegeven door alle antivries-producten op basis van glycol, om de concentratie van het middel in het systeem te bepalen. 

Eenvoudige meting ter plaatse van antivries- en warmteoverdrachtsvloeistoffen 

Verstelbaar oculair 

Gebruiksvriendelijk 

Onderhoudsvrij instrument van hoge kwaliteit 

Toepassing

De brekingsindex van een materiaal is een optische meting van het vermogen van het materiaal om een lichtbundel die erin valt te

buigen. De brekingsindex kan worden gebruikt om de concentratie van een materiaal te bepalen wanneer het is opgelost in water,

vanwege het verschil in brekingsindex tussen water en het materiaal dat wordt gecontroleerd. Alle antivries-middelen op basis van

glycol breken licht en deze eigenschap kan worden gebruikt om de aanwezige concentratie van het middel te bepalen.

Gebruik:

De refractometer heeft een verstelbaar oculair. Als de gebruiker normaal een bril draagt, kan het zijn dat de schaal scherper is zonder

bril. Raadpleeg voor kalibratie de procedure in de gebruiksaanwijzing. Bij het bepalen van de antivries-concentratie in een

watersysteem is het aan te raden om het gemiddelde van twee of drie metingen te nemen, als de tijd het toelaat.

Testprocedure:

Neem een klein monster van de testoplossing in een schoon bakje. Zorg ervoor dat het monster geen gruis bevat dat krassen op het

prisma kan veroorzaken. Laat de monsters afkoelen tot kamertemperatuur voordat ze getest worden. Zeer hete oplossingen kunnen

het glazen prisma doen barsten en zullen ook onnauwkeurige resultaten geven. Open het afdekplaatje aan het uiteinde van het

instrument dat het verst verwijderd is van het oculair en plaats 2-3 druppels van het testmonster op het prisma. Gebruik alleen plastic

applicatorstaafjes, omdat het glas van het prisma relatief zacht is en gemakkelijk kan krassen. Sluit het afdekplaatje en richt het

instrument op een geschikte lichtbron. Als je door het oculair kijkt, zie je een cirkelvormig veld met een verticale schaalverdeling in het

midden. Als er een optisch actief materiaal in het monster aanwezig is, wordt het veld ook horizontaal opgesplitst in donkere en lichte

gebieden. De positie waar de scheidingslijn tussen licht en donker de verticale schaal kruist, is het punt van waaruit de meting moet

worden gedaan. Kies een geschikte schaal voor het type antivries dat wordt getest.

Lees de antivries-concentratie af en vergelijk deze met de aanbevolen concentraties. 
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Verpakking, hantering en veiligheid

Fernox Refractometer wordt geleverd in een plastic doos en een gebruiksaanwijzing met details over het gebruik. 

Volumetrie en streepjescodes

EAN streepjescode 5014551627338 OCU streepjescode 05014551003859 Box of 25

Gewicht per stuk (kg) 0.35 Gewicht van de omdoos (kg) 8.8

Hoogte van één element (mm) 80 Hoogte van de omdoos (mm) 240

Breedte van één module (mm) 210 Breedte van de omdoos (mm) 450

Diepte per eenheid (mm) 55 Diepte van de omdoos (mm) 320
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