
62760 - TF1 Compact Filter with Protector+
Filter Fluid F9 22mm 

En højtydende, magnetisk in-line systemfilter, TF1 Compact Filter er ideel til små og trange rum. Dette letinstallerede

kompositplastfilter kan monteres på både lodrette og vandrette rør i flere positioner. Dets design muliggør opsamling af både

magnetiske og ikke-magnetiske partikler ved hjælp af hydrocyklonisk virkning og specialdesignede magnetsamlinger, som opfanger

og fastholder snavs inde i filteret inden sikker fjernelse. Hurtig og rodfri rengøring via aftapningsventilen på under 2 minutter – ingen

demontering af enheden er nødvendig. Leveres med et forbedret inhibitorprodukt – Protector+ Filter Fluid F9 265 ml – som indeholder

dispergeringsmiddel for at maksimere filterets effektivitet i opsamlingen af snavs. Det komplementære samspil mellem kemikalie og

filter giver den ultimative beskyttelse af kedel og varmesystem. 

Præcisionsudviklet, hydrocyklonisk og magnetisk in-line systemfilter til fjernelse af magnetiske og ikke-magnetiske

forurenende stoffer fra systemets vand. 

Ideel til brug i små, begrænsede rum og adgangsområder 

Inkluderer 265ml flaske Fernox Protector+ Filter Fluid F9 for at hjælpe effektiviteten af et filter til at fange snavs fra systemets

vand 

Innovativ inhibitor plus dispergeringsmiddel kemisk vandbehandling giver løbende kedelbeskyttelse mod cirkulerende snavs 

Passer til lodret og vandret rørarbejde. Alle ventiler og beslag inkluderet 

5 års garanti 

Volumetrisk måling og stregkoder

Stregkode EAN 5014551627604 OCU-stregkode 05014551004252

Vægt pr. enhed (kg) 1.98 Ydre kartonvægt (kg) 8.14

Højde pr. enhed (mm) 107 Ydre kartonhøjde (mm) 228

Enkeltmodulbredde (mm) 242 Ydre kartonbredde (mm) 362

Dybde pr. enhed (mm) 170 Ydre kartons dybde (mm) 265
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