
62781 - FD1 Resin 10 

La résine Fernox FD1 Resin 10 est une résine ionique mixte vierge de qualité supérieure, conçue pour être utilisée avec Fernox FD1 Fill/

Fill+ 10 pour remplir les systèmes de chauffage et de refroidissement avec de l'eau déminéralisée. Un pack de 10 litres suffit pour

remplir Fernox FD1 Fill/Fill+ 10.

La résine élimine à la fois les cations (Ca²⁺, Mg²⁺, Na⁺, Fe²⁺, etc.) et les anions (Cl⁻, SO₄²⁻, NO₃⁻, etc.) pour produire une eau à très

faible conductivité, permettant ainsi de remplir les systèmes de chauffage et de refroidissement avec de l'eau déminéralisée. Le

remplissage avec de l'eau déminéralisée peut être utilisé pour se conformer aux normes VDI 2035, ÖNORM H 5195–1, SWKI BT 102–

01, aux directives connexes et aux spécifications des fabricants d'appareils. Fernox recommande l'utilisation d'un inhibiteur de

corrosion haut de gamme, tel que Fernox Protector F1, avec de l'eau déminéralisée, afin de stabiliser le pH dans la plage optimale et de

protéger contre la corrosion en cas d'entrée d'air et d'augmentation de la conductivité de l'eau. 

Informations complémentaires

Le volume total d'eau déminéralisée produit par le FD1 Resin 10 dépend de la composition de l'eau, les eaux plus conductrices et plus

dures épuisant la résine plus rapidement que les eaux moins conductrices et plus douces. L'appareil produira environ 1425-1675 L

d'eau déminéralisée à partir d'une eau de remplissage de 180 ppm/ 10 °D/ 18 °F. Veuillez consulter le graphique ci-dessous pour

obtenir des indications sur d'autres types d'eau. 
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Demande

La résine FD1 10 comprend un sac poreux permettant d'éliminer facilement le lot de résine précédent ; le sac retient la résine tout en

laissant l'eau s'écouler. Il suffit de vider le FD1 Fill/Fill+ 10 dans le sac, en le rinçant à l'eau. Une fois l'appareil vide, remplissez-le de

résine FD1 10 à l'aide de l'entonnoir pour faciliter l'application. 

Une fois la résine FD1 10 ajoutée, remplissez l'unité FD1 Fill/Fill+ d'eau jusqu'à environ la hauteur de son épaulement. Placez ensuite la

tête FD1 Fill et le tube ascendant dans la résine et l'eau, puis tournez la tête jusqu'à ce qu'elle soit bien fermée. L'eau permet à la résine

de flotter et au tube ascendant de se déplacer librement dans l'unité. 

Conditionnement, manutention et sécurité

La résine FD1 10 est disponible en paquets de 10 litres, divisés en deux paquets de 5 litres pour faciliter l'utilisation. Pour plus

d'informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS). 

Caractéristiques techniques

- Aspect : billes sphériques

- Type : résine ionique à lit mélangé en vrac ; gel

- Rapport : cations acides forts et anions basiques forts dans un rapport volumique de 1:1,5

- Matrice : polystyrène réticulé

- Granulométrie (mm) : 0,3 – 1,2

- Capacité de rétention d'humidité (%) : 47 à 60

- Température maximale de fonctionnement (°C) : 60 

Volumétrie et codes-barres

Code-barres EAN 5014551627819 Code-barres OCU

Poids unitaire (kg) 7.3
Poids du carton d'emballage

(kg)
7.3

Hauteur d'un élément (mm) 170
Hauteur du carton

d'emballage (mm)
170

Largeur d'un seul élément

(mm)
320

Largeur du carton

d'emballage (mm)
320

Profondeur d'un élément

(mm)
260

Profondeur du carton

d'emballage extérieur (mm)
260

Veiligheidsinformatieblad (FR-FR)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/

61/93/80/69/69809361cb8ae947a43a5169/62781-FR-FR_ahosxr.pdf
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Veiligheidsinformatieblad (FR-EN-GB)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/

61/93/80/69/69809361cb8ae947a43a515f/62781-FR-GB.pdf
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