
62791 - Corrosion and pH test 

Description

Mit dem Korrosions- und pH-Test können Sie vor Ort schnell die Korrosion und den pH-Wert im Wasser einer Zentralheizung feststellen. 

Schnelle und einfache Tests vor Ort, die sofortige Rückschlüsse und Empfehlungen liefern 
Ein Teststreifen pro System. Jeder Behälter enthält 50 Teststreifen. 
Geeignet zum Überprüfen des Wassers in einer Zentralheizung auf darin gelöste Metalle und den pH-Wert 
Ermöglicht Konformität mit BS 7593:2019 und dem Benchmark-Schema 
Erleichtert die Einhaltung von Garantien für Heizkessel 

Weitere Informationen

Die kombinierten Fernox-Korrosions- und pH-Teststreifen (50 Streifen) messen die Konzentration gelöster Metalle im System und zeigen so das Ausmaß
der Korrosion innerhalb des Heizsystems an. Diese Teststreifen erkennen Kupfer im System und bestimmen den pH-Wert des Wassers, um
festzustellen, ob es zu sauer oder zu alkalisch ist. Übermäßiger Säure- oder Alkaligehalt kann die Metallkorrosion beschleunigen, insbesondere in
gemischten Metallsystemen. Korrosion ist ein erhebliches Problem, da sie Rohre erodieren, Lecks verursachen und zu Verstopfungen führen kann.
Daher ist es von entscheidender Bedeutung, sicherzustellen, dass das System korrosionsfrei ist. 

Anwendung

Anwendung: 
1. Entnehmen Sie eine für die gesamte Anlage repräsentative Systemwasserprobe (lassen Sie das Wasser vor der Probenentnahme einige Sekunden
lang ablaufen)
2. Tauchen Sie den Teststreifen 1 Sekunde lang in das Systemwasser und nehmen Sie ihn wieder heraus.
3. Ein Vergleich mit der Farbkarte sollte innerhalb von 10 Sekunden erfolgen
4. Vergleichen Sie das Feld am unteren Ende des Streifens mit der pH-Farbskala
5. Falls die Feldfarbe nicht mit der Tabelle für pH 7, 8 und 8.5 übereinstimmt, deutet dies darauf hin, dass das Systemwasser möglicherweise zu sauer
(unter pH 7) oder zu alkalisch (über pH 8.5) ist
6. Falls das pH-Ergebnis nicht 7, 8 oder 8.5 anzeigt, empfiehlt Fernox die Zugabe von Protector F1
7. Vergleichen Sie das Feld am oberen Ende des Streifens mit der Korrosionsfarbkarte
8. Falls die Feldfarbe mehr als 2 ppm anzeigt, deutet dies auf ein Korrosionsproblem im System hin, da gelöste Metall-Ionen erkannt wurden
9. Falls das Korrosionsfeld mehr als 2 ppm anzeigt, empfiehlt Fernox die Zugabe von Cleaner F3, das Spülen und Entleeren des Systems und
anschließendes das erneute Befüllen des Systems mit Protector F1
10. Sobald diese Maßnahmen durchgeführt worden sind, kann erneut getestet werden. 

Verpackung, Handhabung und Sicherheit

Die Teststreifen werden in einem Fläschchen mit je 50 Streifen bereitgestellt. Die Teststreifen sind ungefährlich, sollten jedoch für Kinder unzugänglich
aufbewahrt werden. 
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Einzelner Artikel | Äußerer Karton

Barcode EAN 5014551627918 Äußerer Barcode 05014551005228

Höhe mm 86 Höhe mm 110

Breite mm 29 Breite mm 150

Tiefe mm 29 Tiefe mm 180

Gewicht kg 0.03 Gewicht kg 0.5
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