
62800 - Antifreeze Protector Alphi-11 20L 

Το Antifreeze Protector Alphi-11 είναι ένα συνδυασμένο προϊόν αντιψυκτικού και αναστολέα, το οποίο παρέχει προστασία από
την εσωτερική διάβρωση και τον σχηματισμό αλάτων σε οικιακά συστήματα κεντρικής θέρμανσης. Το Antifreeze Protector

Alphi-11 είναι κατάλληλο για χρήση με όλα τα μέταλλα και υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως σε συστήματα θέρμανσης. 

Προστατεύει από τη διάβρωση και τη συσσώρευση αλάτων στα συστήματα κεντρικής θέρμανσης, διατηρώντας την
ενεργειακή απόδοση 
Συνδυασμένο αντιψυκτικό και αναστολέας διάβρωσης για παράταση της διάρκειας ζωής του συστήματος 
Προλαμβάνει την κατάψυξη των σωληνώσεων 
Συμβατό με όλα τα μέταλλα και υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως στα συστήματα θέρμανσης,

συμπεριλαμβανομένου του αλουμινίου 
Μη τοξική, φιλική προς το περιβάλλον σύνθεση, εγκεκριμένη από τους οργανισμούς NSF CIAS, KIWA και Belgaqua 

Προστατεύει τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης νερού 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Copyright Fernox © 2026 



Εφαρμογή
Η ελάχιστη συνιστώμενη συγκέντρωση του προϊόντος κατά τη χρήση είναι 25%, προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής
αντιδιαβρωτική προστασία. Αυτή η συγκέντρωση παρέχει προστασία έως τους -11 °C. Μια συγκέντρωση 40% παρέχει
προστασία έως τους -22 °C. Το Alphi-11 Antifreeze Protector μπορεί να εισαχθεί μέσω του δοχείου τροφοδοσίας και του
δοχείου διαστολής ή να εγχυθεί απευθείας στο σύστημα μέσω κατάλληλου σημείου (π.χ. δοσομετρικό δοχείο). Εισάγετε το
προϊόν στο σύστημα αφού αποστραγγίσετε ποσότητα νερού τουλάχιστον ίση με την ποσότητα του Alphi-11 που πρόκειται να
προστεθεί. Ενεργοποιήστε την αντλία κυκλοφορίας και αφήστε το σύστημα σε λειτουργία για μερικές ώρες, προκειμένου να
επιτευχθεί ομοιόμορφη κατανομή.

Συγκέντρωση 25% 30% 35% 40% 50%

Προστασία -11°C -15°C -18°C -22°C -35°C

Σε κυλίνδρους έμμεσης θέρμανσης με μονή τροφοδοσία, π.χ. «Primatic» ή παρόμοιους, πρέπει να χρησιμοποιούνται χημικά
για πόσιμο νερό. Συνιστούμε τα μη επεξεργασμένα συστήματα να καθαρίζονται και να ξεπλένονται διεξοδικά, σύμφωνα με τα
πρότυπα BS 7593:2019 και Benchmark, χρησιμοποιώντας το Fernox Cleaner F3, πριν από την επεξεργασία με το Fernox Alphi-11

Protector, καθώς τα υπάρχοντα υπολείμματα μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στην εγκατάσταση. 

Συσκευασία, χειρισμός και ασφάλεια
Το Fernox Alphi-11 Antifreeze Protector διατίθεται σε δοχείο των 20 λίτρων.

Το Fernox Alphi-11 Antifreeze Protector ταξινομείται ως μη επικίνδυνο και μη ερεθιστικό, αλλά όπως συμβαίνει με όλα τα
χημικά, πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην το αναμιγνύετε με άλλα χημικά, με εξαίρεση τα προϊόντα Fernox. Μην
το καταπίνετε. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. 

Προδιαγραφές
Το Fernox Alphi-11 Antifreeze Protector περιέχει μονοπροπυλενογλυκόλη.

Χρώμα: Άχρωμο
Οσμή: Αρωματική (ελαφριά)

Μορφή: Διαυγές υγρό
pH (συγκ.) 7,5 - 7,8

pH (διάλυμα 25%): 7,0 - 8,0

SG: 1,04 στους 20°C 

Ογκομετρία και γραμμωτοί κώδικες

Γραμμικός κώδικας EAN 5014551628007 Γραμμικός κώδικας OCU

Βάρος ανά μονάδα (kg) 21.88
Βάρος εξωτερικού
χαρτοκιβωτίου (kg)
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Ύψος μεμονωμένης
μονάδας (mm)

365
Ύψος εξωτερικού
χαρτοκιβωτίου (mm)

Πλάτος μεμονωμένης
μονάδας (mm)

280
Πλάτος εξωτερικού
χαρτοκιβωτίου (mm)

Βάθος μεμονωμένης
μονάδας (mm)

250
Βάθος εξωτερικού
χαρτοκιβωτίου (mm)
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