
62805 - TF1 Total HP Filter 

Description

Der Fernox TF1 Total HP Filter kombiniert ein integriertes 400-Mikron-Sieb mit einem leistungsstarken Neodym-Magneten, um magnetischen Schlamm
und nichtmagnetische Verunreinigungen aufzufangen, während die für eine effiziente und zuverlässige Wärmepumpenleistung erforderlichen hohen
Durchflussraten aufrechterhalten werden.
Er lässt sich an vertikale und horizontale Rohrleitungen anschließen, ist in wenigen Minuten zu reinigen und schränkt den Durchfluss in keiner Weise
ein. 

Magnetischer Inline-Filter mit einem 400-Mikron-Sieb 
Kombiniert einen hochfesten Magneten, hydrozyklonische Abscheidung und integrierte Siebfiltration, um ein breiteres Spektrum an
Verunreinigungen aufzufangen 
Entwickelt, um eine hohe Abscheideleistung bei minimalem Druckverlust zu gewährleisten 
Einfache Inline-Reinigung ohne Demontage des Geräts, wodurch die Wartung schnell erfolgt und Systemausfallzeiten minimiert werden 
Platzsparendes Design mit vielseitigen Einbaumöglichkeiten, ideal für beengte und komplexe Wärmepumpeninstallationen 
Alle Ventile und Anschlüsse im Lieferumfang enthalten 

Weitere Informationen

Der TF1 Total HP Filter wird aus einem hochfesten, glasfaserverstärkten Polymer hergestellt und bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen
Hydrolyse, Beanspruchung und Abrieb. Das Polymer ist mit Glykolen und Systemadditiven kompatibel und eignet sich ideal für Wärmepumpen und
moderne Zentralheizungssysteme.

Der TF1 Total HP Filter wurde speziell für die Anforderungen von Wärmepumpensystemen entwickelt und gewährleistet einen minimalen Druckverlust
bei gleichbleibend hoher Abscheideleistung. Die internen Strömungswege, das Edelstahlsieb, die Magnetbaugruppe und der Bereich mit geringem
Durchfluss wurden so konstruiert, dass der Filter eine Vielzahl von Systemverunreinigungen auffangen kann, ohne den Rest des Heizungssystems zu
beeinträchtigen.

Der TF1 Total HP Filter verwendet eine Reihe hochwertiger Komponenten, die eine optimale Leistung des Filters gewährleisten. Alle Absperrventile mit
vollem Durchgang sind so konstruiert, dass sie vom Anwender leicht von Hand betätigt werden können und gleichzeitig eine sichere Verbindung zum
System sowie einen robusten Wartungspunkt bieten. Der Magnet wird aus hochwertigem Neodym hergestellt, was eine hohe Abscheideleistung
ermöglicht, ebenso wie ein robustes Siebfiltermedium, das eine kontinuierliche und gleichbleibende Abscheideleistung gewährleistet. 
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• 
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Anwendung

Der TF1 Total HP Filter kann mithilfe der mitgelieferten Messing-Vollbohrungs-Ventilanschlüsse direkt an die Rohrleitung angeschlossen werden. Dank
seines einzigartigen Einlass-/Auslassmechanismus kann der TF1 Total HP Filter in einer von 24 verschiedenen Ausrichtungen installiert werden.

Dieser fortschrittliche Inline-Filter kombiniert ein integriertes 400-Mikron-Gitter mit speziell entwickelten Magnetbaugruppen, um sowohl magnetische
als auch nichtmagnetische Verunreinigungen aufzufangen und sie sicher im Gerät zurückzuhalten, sodass sie leicht entfernt werden können.

Der TF1-Filter kann an vertikalen oder horizontalen Rohrleitungen installiert werden, entsprechend der durch den Pfeil auf dem Verteiler angegebenen
Durchflussrichtung. Für eine optimale Leistung wird empfohlen, den Filter am Rücklauf zur Wärmequelle zu installieren, wobei er bei begrenztem Platz
oder begrenzter Deckenhöhe bis zu 45° von der vertikalen Position abgewinkelt positioniert werden kann. 

Verpackung, Handhabung und Sicherheit

Wie bei allen magnetischen Produkten ist bei der Handhabung von Magnetfiltern besondere Vorsicht geboten, wenn Sie ein implantiertes Herzgerät
tragen.
Einzeln verpackt, inklusive Gebrauchsanweisung. Keine besonderen Lagerungsanforderungen. 

Technische Daten

Filtergehäuse – glasfaserverstärktes technisches Polymer
Verteiler – glasfaserverstärktes technisches Polymer
Ablassventil – vernickeltes Messing
Absperrventile – vernickeltes Messing
Sicherungsring – Edelstahl
Dichtungen & Unterlegscheiben – EPDM
400-Mikron-Sieb – Edelstahl (andere Maschenweiten sind erhältlich) 
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Leistung

Geeignete Flüssigkeiten:
Wasser
Glykollösungen mit Korrosionsschutz
Fernox-Chemikalien / Systemadditive
Maximaler Glykolanteil – 50 %

KV – 6,33
Maximale Durchflussrate – 50 l/min
Maximaler Betriebsdruck – 3 bar
Maximale Betriebstemperatur – 100 °C
Abscheidungsrate – Bis zu 100 % der Systemverunreinigungen

Funktionsprinzip:
Verunreinigtes Wasser tritt über den Verteiler in den Filter ein und führt eine Reihe von Systemrückständen und Schwebstoffen mit sich. Diese
Rückstände, darunter eisenhaltige Verunreinigungen wie Magnetit, passieren den Verteiler und gelangen in den Hauptkörper des Filters.
Der TF1 Total HP Filter nutzt eine Kombination aus Sieb- und Hydrozyklonfiltration. Ein Hydrozyklon ist eine statische Vorrichtung, die Zentrifugalkraft
auf ein Flüssigkeitsgemisch ausübt, um die Trennung von Partikeln zu fördern.
Dieser Prozess wandelt die Geschwindigkeit der einströmenden Flüssigkeit in eine Drehbewegung um. Wenn das Wasser in den Filter eintritt, dreht es
sich um die innere Leitwand herum und nach unten, wobei es Partikel mit sich führt. Die innere Geometrie des Filters erzeugt am Boden eine Zone mit
geringem Durchfluss, in der sich schwerere Partikel absetzen.
Die Strömungswege im TF1 Total HP Filter wurden optimiert, um die Filtration sowohl magnetischer als auch nichtmagnetischer Verunreinigungen zu
maximieren.
Während das Wasser durch die innere Leitwand fließt, wird Magnetit von einem starken Neodym-Magneten aufgefangen, während das integrierte Sieb
nichtmagnetische Partikel zurückhält. Die Zone mit geringem Durchfluss am Boden des Filters fördert die Partikelabscheidung zusätzlich, verbessert die
Gesamtauffangeffizienz und lässt sauberes Wasser aus dem Filter austreten.
Alle im Filter gesammelten Verunreinigungen können entfernt werden, indem der Magnet aus seiner Hülle genommen und das Ablassventil geöffnet
wird. Dieser Vorgang ist in der Reinigungsanleitung beschrieben und kann ohne Demontage des Filters durchgeführt werden. 

Einzelner Artikel | Äußerer Karton

Barcode EAN 5014551628052 Äußerer Barcode 05014551005730

Höhe mm 110 Höhe mm 235

Breite mm 178 Breite mm 363

Tiefe mm 340 Tiefe mm 355

Gewicht kg 1.94 Gewicht kg 8.04
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