
62805 - TF1 Total HP Filter 

Filtr Fernox TF1 Total HP łączy w sobie zintegrowaną siatkę o oczkach 400 mikronów i silny magnes neodymowy, który wychwytuje

osady magnetyczne i zanieczyszczenia niemagnetyczne, jednocześnie zapewniając wysokie natężenie przepływu niezbędne do

wydajnej i niezawodnej pracy pompy ciepła.

Można go zamontować na rurociągach pionowych i poziomych, wyczyścić w kilka minut i nie ogranicza on w żaden sposób przepływu. 

Magnetyczny filtr liniowy z siatką o oczkach 400 mikronów 

Łączy w sobie magnes o dużej sile, separację hydrocyklonową i zintegrowaną filtrację siatkową, aby wychwytywać szerszy

zakres zanieczyszczeń 
Zaprojektowany tak, aby zachować wysoką skuteczność zbierania przy minimalnej stracie ciśnienia 

Proste czyszczenie w linii, bez konieczności demontażu urządzenia, co zapewnia szybką konserwację i minimalizuje przestoje

systemu 

Konstrukcja oszczędzająca miejsce z możliwością montażu w wielu orientacjach, idealna do ciasniejszych, bardziej złożonych

instalacji pomp ciepła 

W zestawie znajdują się wszystkie zawory i złączki 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Dodatkowe informacje

Filtr TF1 Total HP jest wykonany z wytrzymałego polimeru wzmocnionego włóknem szklanym, który zapewnia doskonałą odporność
na hydrolizę, odkształcenia i ścieranie. Polimer jest kompatybilny z glikolami i dodatkami systemowymi, dzięki czemu idealnie nadaje

się do pomp ciepła i nowoczesnych systemów centralnego ogrzewania.

Zaprojektowany z myślą o wymaganiach systemów pomp ciepła, filtr TF1 Total HP zapewnia minimalną stratę ciśnienia przy

zachowaniu wysokiej wydajności zbierania zanieczyszczeń. Wewnętrzne ścieżki przepływu, siatka ze stali nierdzewnej, zespół
magnesów oraz obszar o niskim przepływie zostały zaprojektowane tak, aby filtr mógł wychwytywać różnorodne zanieczyszczenia z

systemu, nie wpływając jednocześnie na pozostałe elementy instalacji grzewczej.

Filtr TF1 Total HP wykorzystuje szereg wysokiej jakości komponentów, które zapewniają optymalną wydajność filtra. Wszystkie zawory

odcinające o pełnym przekroju zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić użytkownikom łatwą obsługę ręczną, zapewniając

jednocześnie bezpieczne połączenie z systemem i solidny punkt serwisowy. Magnes jest wykonany z najwyższej jakości neodymu, co

zapewnia wysoką skuteczność wychwytywania, a solidne siatkowe medium filtracyjne gwarantuje ciągły i stały poziom

wychwytywania zanieczyszczeń. 

Wniosek

Filtr TF1 Total HP można podłączyć bezpośrednio do rurociągu za pomocą dostarczonych mosiężnych złączek zaworowych o pełnym

przekroju. Filtr TF1 Total HP można zainstalować w dowolnej z 24 różnych orientacji dzięki unikalnemu mechanizmowi wlotowo-

wylotowemu.

Ten zaawansowany filtr liniowy łączy w sobie zintegrowaną siatkę o rozmiarze oczek 400 mikronów ze specjalnie zaprojektowanymi

zespołami magnetycznymi, aby wychwytywać zarówno zanieczyszczenia magnetyczne, jak i niemagnetyczne, bezpiecznie

zatrzymując je wewnątrz urządzenia w celu łatwego usunięcia.

Filtr TF1 można zainstalować na rurociągu pionowym lub poziomym, zgodnie z kierunkiem przepływu wskazanym strzałką na

kolektorze. Aby uzyskać optymalną wydajność, zaleca się zainstalowanie filtra na powrocie do źródła ciepła, z możliwością ustawienia

pod kątem do 45° od pozycji pionowej, gdy przestrzeń lub wysokość nad głową są ograniczone. 

Opakowanie, obsługa i bezpieczeństwo

Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów magnetycznych, jeśli masz wszczepione urządzenie kardiologiczne, zawsze należy

zachować szczególną ostrożność podczas obsługi jakiegokolwiek filtra magnetycznego.

Pakowane pojedynczo, z dołączoną instrukcją. Brak specjalnych wymagań dotyczących przechowywania. 

Specyfikacja

Korpus filtra – polimer techniczny wzmocniony włóknem szklanym

Kolektor – polimer techniczny wzmocniony włóknem szklanym

Zawór spustowy – mosiądz niklowany

Zawory odcinające – mosiądz niklowany

Pierścień zabezpieczający – stal nierdzewna

Uszczelki i podkładki – EPDM

Siatka 400 mikronów – stal nierdzewna (dostępne są inne rozmiary mikronów) 
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Wydajność
Odpowiednie płyny:

Woda

Roztwory glikolu z inhibitorami

Asortyment chemikaliów Fernox / dodatki do systemów

Maksymalna zawartość glikolu – 50%

KV – 6,33

Maksymalne natężenie przepływu – 50 l/min

Maksymalne ciśnienie robocze – 3 bar

Maksymalna temperatura robocza – 100⁰C
Wydajność wychwytywania – do 100% zanieczyszczeń w układzie

Zasada działania:

Zanieczyszczona woda wpływa do filtra przez kolektor, niosąc ze sobą szereg zanieczyszczeń i cząstek stałych zawieszonych w

układzie. Zanieczyszczenia te, w tym zanieczyszczenia żelazne, takie jak magnetyt, przechodzą przez kolektor do głównego korpusu

filtra.

Filtr TF1 Total HP wykorzystuje połączenie filtracji siatkowej i hydrocyklonowej. Hydrocyklon to urządzenie statyczne, które

wykorzystuje siłę odśrodkową działającą na mieszaninę cieczy w celu ułatwienia separacji cząstek.

Proces ten przekształca prędkość napływającej cieczy w ruch obrotowy. Gdy woda wpływa do filtra, wiruje wokół wewnętrznej

przegrody i opada w dół, niosąc ze sobą cząstki. Wewnętrzna geometria filtra tworzy w dolnej części strefę o niskim przepływie, gdzie

osadzają się cięższe cząstki.

Ścieżki przepływu w filtrze TF1 Total HP zostały zoptymalizowane w celu maksymalizacji filtracji zarówno zanieczyszczeń
magnetycznych, jak i niemagnetycznych.

Gdy woda przepływa przez wewnętrzną przegrodę, magnetyt jest wychwytywany przez silny magnes neodymowy, podczas gdy

zintegrowana siatka zatrzymuje niemagnetyczne cząstki stałe. Strefa niskiego przepływu na dnie filtra dodatkowo sprzyja osadzaniu

się cząstek, zwiększając ogólną wydajność zbierania i umożliwiając wypływ czystej wody z filtra.

Wszelkie zanieczyszczenia zebrane w filtrze można usunąć, wyjmując magnes z osłony i otwierając zawór spustowy. Proces ten

został opisany w instrukcji czyszczenia i można go przeprowadzić bez demontażu filtra. 

Wymiary objętościowe i kody kreskowe

Kod kreskowy EAN 5014551628052 Kod kreskowy OCU 05014551005730

Waga pojedynczego

egzemplarza (kg)
1.94

Waga kartonu zewnętrznego

(kg)
8.04

Wysokość pojedynczego

modułu (mm)
110

Wysokość kartonu

zewnętrznego (mm)
235

Szerokość pojedynczego

modułu (mm)
178

Szerokość kartonu

zewnętrznego (mm)
363

Głębokość pojedynczego

modułu (mm)
340

Głębokość kartonu

zewnętrznego (mm)
355
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Wykres

Schemat czyszczenia
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