
62805 - TF1 Total HP Filter 

Fernox TF1 Total HP-filteret kombinerer et integreret 400-mikron net og en kraftig neodymium-magnet til at opfange magnetisk slam

og ikke-magnetisk snavs, samtidig med at det opretholder de høje gennemstrømningshastigheder, der er nødvendige for en effektiv og

pålidelig varmepumpes ydeevne.

Det kan monteres på lodrette og vandrette rør, kan rengøres på få minutter og begrænser ikke gennemstrømningen på nogen måde. 

Magnetisk inline-filter med et 400-mikron net 

Kombinerer en højstyrkemagnet, hydrocyklonisk adskillelse og integreret maskefiltrering for at opfange et bredere udvalg af

snavs 

Konstrueret til at opretholde høj opsamlingseffektivitet med minimalt tryktab 

Enkel rengøring i rørledningen uden behov for at fjerne enheden, hvilket gør vedligeholdelsen hurtig og minimerer systemets

nedetid 

Pladsbesparende design med installation i flere retninger, ideelt til trange og mere komplekse varmepumpeinstallationer 

Alle ventiler og fittings medfølger 

Yderligere oplysninger

TF1 Total HP-filteret er fremstillet af et højstyrke, glasforstærket polymer, der tilbyder fremragende modstandsdygtighed over for

hydrolyse, belastning og slid. Polymeren er kompatibel med glykoler og systemtilsætningsstoffer og er ideel til varmepumper og

moderne centralvarmesystemer.

TF1 Total HP-filteret er designet til kravene i varmepumpesystemer og sikrer minimalt tryktab, samtidig med at det opretholder en høj

opsamlingseffektivitet. De indre strømningsveje, rustfrit stålnet, magnetenheden og området med lavt flow er alle konstrueret, så

filteret kan opfange en række systemforureninger uden at påvirke resten af varmesystemet.

TF1 Total HP-filteret anvender en række komponenter af høj kvalitet, der sikrer, at filteret yder optimal ydeevne. Alle isolationsventiler

med fuld gennemstrømning er designet, så brugerne nemt kan betjene dem manuelt, samtidig med at de sikrer en sikker tilslutning til

systemet og et robust servicepunkt. Magneten er fremstillet af neodymium i høj kvalitet, hvilket muliggør en høj opsamlingsgrad samt

et robust filtreringsmedium af net, der sikrer et kontinuerligt og ensartet opsamlingsniveau. 
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Ansøgning

TF1 Total HP-filteret kan tilsluttes direkte til rørsystemet ved hjælp af de medfølgende messingfittings med fuld gennemstrømning.

TF1 Total HP-filteret kan installeres i en af 24 forskellige retninger takket være dets unikke indgangs-/udgangsmekanisme.

Dette avancerede in-line-filter kombinerer et integreret 400-mikron net med specialkonstruerede magnetiske enheder til at opfange

både magnetiske og ikke-magnetiske forurenende stoffer, som sikkert tilbageholdes i enheden for nem fjernelse.

TF1-filteret kan installeres på lodrette eller vandrette rørledninger i overensstemmelse med strømningsretningen, der er angivet med

pilen på manifolden. For optimal ydeevne anbefales det at installere filteret på returledningen til varmekilden, med mulighed for at

placere det op til 45° fra lodret position, hvor plads eller loftshøjde er begrænset. 

Emballering, håndtering og sikkerhed

Som med alle magnetiske produkter skal der altid udvises ekstra forsigtighed ved håndtering af magnetiske filtre, hvis du har et

implanteret hjerteapparat.

Individuelt pakket, med brugsanvisning inkluderet. Ingen særlige opbevaringskrav. 

Specifikation

Filterhus – Glasfyldt, teknisk polymer

Manifold – Glasfyldt, teknisk polymer

Afløbsventil – Nikkelbelagt messing

Afspærringsventiler – Nikkelbelagt messing

Låsering – Rustfrit stål

Tætninger og skiver – EPDM

400-mikron net – Rustfrit stål (andre mikronstørrelser er tilgængelige) 
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Ydeevne

Egnede væsker:

Vand

Inhiberede glykolopløsninger

Fernox kemikaliesortiment / systemtilsætningsstoffer

Maksimal procentdel af glykol - 50 %

KV - 6,33

Maksimal gennemstrømningshastighed - 50 l/min

Maksimalt arbejdstryk – 3 bar

Maksimal arbejdstemperatur – 100 °C

Opsamlingsgrad – Op til 100 % af systemforureninger

Funktionsprincip:

Forurenet vand ledes ind i filteret via manifolden og medfører en række systemrester og partikler i suspension. Disse rester, herunder

jernholdige urenheder såsom magnetit, passerer gennem manifolden og ind i filterets hoveddel.

TF1 Total HP-filteret anvender en kombination af maske- og hydrocyklonfiltrering. En hydrocyklon er en statisk anordning, der påfører

en væskeblanding centrifugalkraft for at fremme adskillelsen af partikler.

Denne proces omdanner den indkommende væskes hastighed til en roterende bevægelse. Når vandet strømmer ind i filteret, drejer det

rundt og ned ad den indre baffel og tager partiklerne med sig. Filterets indre geometri skaber en zone med lav gennemstrømning i

bunden, hvor de tungere partikler aflejres.

Strømningsvejene i TF1 Total HP-filteret er optimeret for at maksimere filtreringen af både magnetiske og ikke-magnetiske

forurenende stoffer.

Når vandet strømmer gennem den indvendige baffel, opfanges magnetit af en kraftig neodymium-magnet, mens det integrerede net

opfanger ikke-magnetiske partikler. Zonen med lavt flow i bunden af filteret fremmer yderligere partiklernes bundfældning, hvilket

forbedrer den samlede opsamlingseffektivitet og lader rent vand strømme ud af filteret.

Eventuelt snavs, der er opsamlet i filteret, kan tømmes ved at fjerne magneten fra dens kappe og åbne drænventilen. Denne proces er

beskrevet i rengøringsvejledningen og kan udføres uden at adskille filteret. 

Volumetrisk måling og stregkoder

Stregkode EAN 5014551628052 OCU-stregkode 05014551005730

Vægt pr. enhed (kg) 1.94 Ydre kartonvægt (kg) 8.04

Højde pr. enhed (mm) 110 Ydre kartonhøjde (mm) 235

Enkeltmodulbredde (mm) 178 Ydre kartonbredde (mm) 363

Dybde pr. enhed (mm) 340 Ydre kartons dybde (mm) 355
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